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Serienumrets placering

UtiliGuard 2 Instruktionsbok

Serienumrets placering

Anteckna serienummer och inképsdatum i utrymmet nedan. Serienumren ar placerade som pa bilden.

e18om029h.eps

Punkt

Tillverkningsdatum

Inkdpsdatum

Mottagarens serienummer

Transmitterns serienummer
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Systemkomponenter
Systemkomponenter
Mottagare
Modell Standardfunktioner

UtiliGuard 2 Classic

Over 70 forinstallda frekvenser, konfigurationsprogramvara

UtiliGuard 2

Over 70 forinstéllda frekvenser, konfigurationsprogramvara, integrerad GPS,
metermatt och loggning

UtiliGuard 2 Advanced

Over 70 forinstéllda frekvenser, konfigurationsprogramvara, integrerad GPS,
metermatt och loggning, mottagar-/sandarkommunikation,
djupforskjutning, Ambient Interference Measurement (AIM®)

Sandare

Modell

Standardfunktioner

UtiliGuard 2 T5

Over 70 forinstillda frekvenser, 5 W uteffekt, konfigurationsprogramvara

UtiliGuard 2 T5
Advanced

Over 70 foérinstallda frekvenser, 5 W uteffekt, konfigurationsprogramvara,
mottagar-/sandarkommunikation

UtiliGuard 2 T12

Over 70 férinstéllda frekvenser, 12 W uteffekt, konfigurationsprogramvara

UtiliGuard 2 T12
Advanced

Over 70 foérinstallda frekvenser, 12 W uteffekt, konfigurationsprogramvara,
mottagar-/siandarkommunikation
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Systemkomponenter

Tillbehorsportar

ANMARKNING: Sitt alltid tillbaka det forseglade skyddet éver mini-USB-porten efter anvandning.

Mottagare

Tillbehorsport (1) ar avsedd for anvdndning
endast med tillbeh6r som ar godkdanda av Subsite
Electronics.

Mini-USB-port (2) ar avsedd for anslutning till
en PC for uppdatering av programvara och/eller
andring av anvandarkonfiguration.
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Sandare

Porten for aktiv enhet (1) &r avsedd for
anvandning endast med tillbeh6r som
ar godkanda av Subsite Electronics.

Mini-USB-port (2) dr avsedd for anslutning till
en PC fér uppdatering av programvara och/eller
andring av anvandarkonfiguration.
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Avsedd anviindning

Avsedd anvandning

ANMARKNING: Denna utrustning dr endast avsedd att anvandas med Subsite Electronics®-tillbehér.
Se "Tilloehor” pa sid. 45.

UtiliGuard 2-mottagaren ar avsedd att lokalisera nedgrivda ledningar. Over 70 férinstillda frekvenser,
anpassade frekvenser och fem funktionslagen finns for specifika lokaliseringsbehov.

T5- och T12-sdndarna placerar signaler pa malledningar genom antingen direktanslutning,
induktionskldamma eller utsandningsinduktion som detekteras av UtiliGuard 2-mottagare. Dessa sdandare
kan konfigureras att skicka via 70 frekvenser samt anpassade frekvenser.

Detta system ar endast avsett att anvdndas i enlighet med anvisningarna i denna instruktionsbok.
Anvand utrustningen i temperaturer fran —4 °F till 122 °F (—20 °C till 50 °C). Kontakta Subsite Electronics-
aterforsaljaren for information om vilka atgarder som kravs for drift i extrema temperaturer. All annan
anvandning anses som icke avsedd anvandning.

Modifiering av utrustningen

Denna utrustning formgavs och tillverkades i enlighet med tillampliga normer och féreskrifter.
Modifiering av utrustningen kan betyda att den inte langre moter foreskrifterna och kanske inte fungerar
som den ska eller i enlighet med funktionsanvisningarna. Modifiering av utrustningen far endast utféras
vid en auktoriserad reparationsverkstad.
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Regelverk

Regelverk

VIKTIGT: Andra forklaringar om dverensstimmelser och mérken kan visas pa utrustningens bildskarm(ar).

USA

Denna apparat uppfyller del 15 i FCC-férordningarna. For anvandning galler foljande villkor: (1) att denna apparat inte orsakar
menliga storningar och (2) att denna apparat maste acceptera ev. mottagna storningar, inklusive storningar som kan leda till
odnskad funktion. Andringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkiints av The Charles Machine Works, Inc. kan upphéava
anvandarens befogenhet att anvanda utrustningen.

Denna maskin har provats och befunnits uppfylla fordringarna inom begransningarna for en digital apparat, klass A, i enlighet
med FCC:s forordningar, del 15. Dessa granser har upprattats for att ge skaligt skydd mot menliga storningar, nar utrustningen
anvands i en kommersiell miljé. Denna utrustning alstrar, anvdander och kan utstrala radiofrekvent energi och kan, om den inte
installeras och anvands i enlighet med anvisningarna, orsaka menliga stérningar av radiokommunikationer. Anvandning av denna
utrustning inom bostadsomraden kan medféra menliga stdrningar, som anvindaren méaste atgirda pa egen bekostnad. Andringar
eller modifieringar som inte uttryckligen godkants av The Charles Machine Works, Inc. kan upphéava anvdandarens befogenhet att
anvanda utrustningen.

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla fordringarna inom begransningarna for en anordning av klass B i enlighet
med del 15 i FCC:s forordningar. Dessa begransningar ar avsedda att erbjuda ett rimligt skydd mot allvarliga storningar vid
installation i en bostad. Denna utrustning alstrar, anvander och kan utstrala hégfrekvensenergi och kan, om den inte installeras
och anvdnds i enlighet med anvisningarna, orsaka skadliga stérningar i radiokommunikationer. Det finns emellertid ingenting som
garanterar att stérningar inte kommer att intraffa i ndgon installation. Om denna utrustning orsakar storningar i mottagningen av
radio- eller televisionssignaler, vilket kan avg6ras genom att stanga av utrustningen och sla pa den igen, uppmanas anvandaren
att avhjalpa stérningen genom en eller flera av foljande atgarder:

e  rikta om eller placera om mottagningsantennen;

e Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren;

e ansluta utrustningen till ett uttag i en annan krets dn den till vilken mottagaren ar ansluten;

e radfraga aterférsiljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.

Innehaller FCC ID: QOQWT41, T7VEBMU (Bluetooth-tillbehtr V1 och V2)

Kanada

CAN ICES-003(B)/NMB-3(B)

Enheten uppfyller Industry Canadas licensfria RSS-standard(er). Den kan anvdndas pa féljande tva villkor: (1) att denna apparat
inte orsakar storningar och (2) att denna apparat maste acceptera ev. storningar, inklusive stérningar som kan leda till for enheten
odnskad funktion.

Innehaller IC: 5123-ABGTWT41, 216QEBMU (Bluetooth-tillbeh6r V1 och V2)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation
est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) I'appareil doit accepter tout

brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Contient IC: 5123-ABGTWT41, 216QEBMU (Bluetooth-tillbehér V1 och V2)
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Om den hdr instruktionsboken

EU forsakran om O6verensstammelse
Harmed intygar Charles Machine Works att radioutrustningen typ UtiliGuard buried utility locating equipment éverensstammer

med direktivet 2014/53/EU. Det fullstindiga innehéllet i EU-férsdkran om éverensstimmelse finns tillgangligt genom att bestka
https://subsite.com/about-us/contact-us eller genom att skicka en begéran till service@subsite.com.

Interferens

All sparnings- och lokaliseringsutrustning kan paverkas av elektromagnetisk interferens. Om interferens forekommer kan den
orsaka felaktigheter i bade lokaliserings- och djupberdkningar.

Innan lokalisering av ledningar utfors, kontrollera om det finns nagon aktiv interferens pa arbetsplatsen och var uppmarksam
pa passiva interferenskallor. Kallor till bade aktiv och passiv interferens kan vara begravda eller dolda pa annat satt.

Aktiv interferens

Aktiv interferens kan orsakas av kraftledningar, trafikslingor, generatorer, mobiltelefoner, radiomaster, katodiskt skydd etc.

Passiv interferens

VIKTIGT: Om sdndaren stélls in till en lagre frekvens minskar vanligtvis effekten av passiv interferens.

Passiv interferens ar en férvrangning av magnetfiltet orsakad av stora, narliggande metallféremal. Passiv interferens kan orsakas
av armeringsjarn, metallstaket, nedgravda metallrér etc.

Om den har instruktionsboken

Denna instruktionsbok innehaller information om korrekt anvandning av denna maskin. Hanvisningar som
”Se sid. 50” galler mer detaljerade rutiner.

Punktlistor

Punktlistor férmedlar praktisk eller viktig information eller innehaller rutiner, som inte behdver utféras
i en sarskild ordning.

Numrerade listor

Numrerade listor innehaller bildtext eller upptar steg som maste utféras i en sarskild ordning.
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Om den hdr instruktionsboken




UtiliGuard 2 Instruktionsbok Férord -9

Forord

Denna instruktionsbok utgér en viktig del av utrustningen. Den innehaller sdkerhetsinformation
och anvisningar om hur Subsite Electronics-utrustningen ska underhallas.

Las denna instruktionsbok innan utrustningen anvands. Forvara den alltid tillsammans med utrustningen
sa att den finns tillganglig vid behov och se till att den medféljer utrustningen om den séljs.

Kontakta Ditch Witch-aterférsaljaren om du behover ett nytt exemplar. Om du behover hjédlp med att hitta
en aterférsaljare kan du besoka var webbplats pa www.ditchwitch.com eller skriva till féljande adress:

Subsite Electronics
ATTN: Product Support
1950 W. Fir

Perry, OK 73077-0066
USA

Beskrivningarna och specifikationerna i denna instruktionsbok kan dndras utan foregaende meddelande.
The Charles Machine Works, Inc. férbehaller sig ratten att forbattra utrustningen. En del
produktforbattringar kan ha genomforts sedan denna instruktionsbok gavs ut. Ditch Witch-aterférséljaren
har den senaste informationen om Ditch Witch-utrustning.

Vi uppskattar kdpet och anvdandningen av utrustning fran Subsite Electronics.
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UtiliGuard 2
Instruktionsbok

Utgava nummer 1.0/OM-11/20 och 1.0/OM(SW)-11/20
Artikelnummer 790-1235(SW)

Copyright 2020
The Charles Machine Works, Inc.

Subsite, Ditch Witch och DrillLok ar registrerade varumarken som tillhor

4 4 SU BS'TE The Charles Machine Works, Inc.
AN a

Denna produkt och dess anvandning kan omfattas av ett eller flera patent pa
http://patents.charlesmachine.works.
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Riktlinjer

Riktlinjer

V' Q.M [e]JR Felaktig anvandning av utrustningen kan orsaka svara
personskador eller dédsolyckor. Las och forsta instruktionsboken och
alla andra sakerhetsanvisningar fére anvandning.

Folj dessa riktlinjer innan nagon utrustning anvands pa arbetsplatsen:

¢ Genomga ordentlig utbildning.
e Setill att Idsa och forsta instruktionsboken innan utrustningen anvands.
e Anvand personlig skyddsutrustning.

e Kontakta ledningségare sa att alla underjordiska ledningar och ror kan pavisas fore arbetet. Var noga
med att dven kontakta alla lokala organisationer som kan berdéras av arbetet. Paborja inget arbete
forran det har sakerstallts att alla ledningsagare har kontaktats.

e Klassificera arbetsplatsen baserat pa dess faror och anvand verktyg, maskiner, sakerhetsutrustning
och arbetsmetoder som ar lampade for arbetsplatsen.

e Markera arbetsplatsen tydligt och hall obehdriga pa avstand.

e Gaigenom faror pa arbetsplatsen, sdkerhets- och nodfallsrutiner och individuellt ansvar med all
personal innan arbetet paborjas.

¢ Kontrollera hela utrustningen innan drift. Reparera eller byt ut slitna eller skadade delar. Ersatt
sakerhetsskydd och -skyltar som saknas eller ar skadade. Kontakta Ditch Witch-aterférséaljaren
om du behover hjalp.

e Byt ut sdkerhetsskyltar som fattas eller som &r skadade.

e Anvand utrustningen med forsiktighet enligt anvisningarna i denna instruktionsbok. Avbryt
arbetet och undersok allt som inte verkar vara som det ska.

e Kontakta aterforsaljaren om du har fragor som galler drift, underhall eller anvandning
av utrustningen.
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Klassificering av sékerhetsvarningar

Klassificering av sakerhetsvarningar

Dessa klassificeringar och de symboler, som visas pa foljande sidor, anvands tillsammans for att rikta
uppmarksamheten mot omstandigheter som kan skada féraren, kringstaende eller utrustningen. Nar man
ser dessa ord och symboler i boken eller pa maskinen, ska man lasa och félja alla anvisningar noggrant.
SAKERHETEN STAR PA SPEL.

Ndr man ser denna skylt, ska man lasa och f6lja alla anvisningar noga.
SAKERHETEN STAR PA SPEL. Las hela detta avsnitt innan utrustningen anvands.

Se upp for de tre olika sakerhetspdminnelserna: FARA, VARNING och FORSIKTIGHET och l4r kidnna
vad var och en betyder.

V' MZ-GENY anger en riskabel situation som, om den inte undviks, leder till dédsolyckor eller svara
personskador. Detta signalord bér begransas till de varsta situationerna.

V' Q7 ANl anger en riskabel situation som, om den inte undviks, kan leda till dédsolyckor eller
svara personskador.

A FORSIKTIGHET! anger en riskabel situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller
mattliga personskador.

Se upp for tvd andra ord: ANMARKNING och VIKTIGT.

ANMARKNING anger information som anses viktig, men inte riskabel (t.ex. meddelanden som giller
skador pa egendom).

Efter VIKTIGT star information som kan hjalpa dig att utfora arbetet pa ett battre eller enklare satt.
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Sdkerhetsvarningar

Sakerhetsvarningar

® .GV Elektrisk utrustning. Berdring orsakar dodsfall eller allvarliga
/’@ personskador. Se till att Idsa och forsta instruktionsboken.

Se till att kdnna till nodfallsrutiner.
-

Gor foljande for att undvika skador:

e Kontrollera att apparaten ar i gott skick, att provledningarna
ar rena och att deras isolering inte ar sprucken.

e Anslut siandaren till stromférande ledningar enbart om
stromskyddsadapter anvands.

V' QY. GIMIMEIR Litiumcellbatterier. Brand eller explosion kan orsaka
svara personskador eller dédsolyckor. Folj korrekta sdkerhetsforeskrifter
for skotsel, hantering och laddning. Se instruktionsboken.

Gor foljande for att undvika skador:

e Stdng av utrustningen och ta bort tillbehor innan batterifacket
Oppnas.

¢ Laddning far endast géras med godkand batteriladdare.

e De farinte krossas, varmas upp eller brannas, kortslutas,
demonteras eller doppas i vatska.

e Avfallshantera pa ratt satt.

e Folj korrekta fraktrutiner for klass 9-batterier.

V' Q. GIMIMell Felaktig anvdndning av utrustningen kan orsaka svara
personskador eller dédsolyckor. Las och forsta instruktionsboken och
alla andra sakerhetsanvisningar fére anvandning.

Gor foljande for att undvika skador: Anvand aldrig utrustningen
i nérheten av spranganordningar eller stallen dar spréangning pagar.

V'Q7.GIN[Melll Fordonstrafik — farlig situation. Risk fér dédsolyckor
eller svara personskador. Undvik fordonstrafik, anvand val synliga klader
och placera ut lampliga varningsskyltar.

* V' Lo ;I Qulelz ISl Heta batterier. Berdring kan orsaka personskador.

Vidror bara nar delarna svalnat eller anvand handskar.
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Mottagare

UtiliGuard 2 Instruktionsbok

Mottagare
Tangentbord
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VIKTIGT: Knapparna pa tangentbordet utfor flera funktioner beroende pa funktionslage.

Punkt

Beskrivning

VIKTIGT!

1. Ljudstyrka/
stromknapp

Tryck for att justera
ljudstyrkan.

1)
O

Hall intryckt for att
sla pa eller av.

Tryck for att aterga till
lokaliseringsskarmen nar
menyn anvands.

2. Knapp for att
oka forstarkning

Tryck for att 6ka
forstarkningen.

Tryck for att flytta upp genom
menyalternativ ndr menyn anvands.

3. Knapp for
antennkonfiguration/
meny

Tryck for att andra
antennkonfiguration.

Hall intryckt for att
Oppna menyn.

m % »

Se ”Valj antennutférande” pa
sid. 36.

Se "Meny” pa sid. 23.

4. Lage-/djupknapp

Tryck for att ga igenom
- Vvalda lagen.

™
o

Hall intryckt for att gora
en djupavlasning.

Tryck for att aterga till foregaende
skdarm nar menyn anvands.

Se ”Valj lage” pa sid. 36.

5. Knapp for att minska
forstarkning

Tryck for att minska
forstarkningen.

Tryck for att flytta ner genom
menyalternativ nar menyn anvands.

6. Knapp for aktivering
av frekvens/riktning

Tryck for att ga igenom
aktiverade frekvenser.

~ | -

Hall intryckt for att aterféra
riktningen till utgangslaget.

-

Tryck for att ga till nasta skarm
eller vélja ett alternativ nar
menyn anvands.

Se ”Aktivera frekvens” pa sid. 37.

Se ”Aktivera riktning” pa sid. 39.
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Mottagare
Display
Lokaliseringsdisplay
1 2 3 4 5 1 2 5 8
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VIKTIGT: UtiliGuard Classic visas till hoger, och UtiliGuard 2 och UtiliGuard 2 Advanced visas till vanster.
Anvandargranssnittet kan andras i alternativmenyn.

1. Forstarkning 7. Stréommatare

2. Signalstyrka 8. Rackviddsberdknare

3. Indikator for toppsignal 9. Kommunikationsindikator*
4. Kompass 10. Loggningsindikator*

5. Riktningspil 11. Statusindikator for GPS*

6. Djup *Endast UtiliGuard 2 Advanced
Punkt Beskrivning VIKTIGT!

1. Forstarkning Visar forstarkning. Se ”Justera

mottagarforstarkning” pa sid. 37.

2. Signalstyrka Visar signalstyrkan.

3. Indikator fér toppsignal | Indikerar toppsignal.

4. Kompass Kompassnalen visar ledningens
orientering.
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Mottagare
Punkt Beskrivning VIKTIGT!

5. Riktningspil

Pilen anger riktning mot ledningen.

Langden pa pilen andras baserat
pa avstandet till ledningen.

Pilen @ndras till en ruta i mitten
nadr mottagaren ar placerad
direkt ovanfor ledningen.

6. Djup

Visar berdknat ledningsdjup.

Nar den inte visas kan
anvandaren forcera visning
av djupet.

Se "Lage-/djupknapp” pa sid. 18.

7. Strommatare

Visar berdknad strom som
overfors till ledningen.

8. Riéckviddsberaknare

Visar uppskattad aterstaende
lokaliseringsrackvidd.

9. Kommunikationsindikator

Tands nar ingen
kommunikation tas emot
fran sandaren.

AN

Tands nar frekvens inte ar
tillganglig fran séandaren.

Tands nar mottagaren ar
lankad till séndaren.

Se “Lanka mottagare till sandare”
pa sid. 31.

10. Loggningsindikator

Lyser nar
loggningsfunktionen
ar aktiv.

Tands nar datapunkten
Tands nar datapunkten
inte kunde skickas.

Tands nar loggen ar full.

Tands nar loggen ar
nastan full.

skickats med lyckat resultat.

Se ”Lokalisera med hjalp av GPS”
pa sid. 43.

11. Statusindikator for GPS

Blinkar nar mottagaren
soker efter GPS-signal.

Tands nar GPS-signalen
hittas.

@ oBN O 8 O% -

Se ”Lokalisera med hjalp av GPS”
pa sid. 43.
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Mottagare

Statusraden
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VIKTIGT: UtiliGuard Classic visas till hoger, och UtiliGuard 2 och UtiliGuard 2 Advanced visas till vanster.
Anvandargranssnittet kan andras i alternativmenyn.

1. Batteritillstand 5. Indikator for antennkonfiguration
2. Indikator for Aktivera riktning* 6. Frekvens
3. Ljudstyrka 7. Statusindikator for GPS**
4. Lagesindikator *Endast UtiliGuard 2 Classic
**Endast UtiliGuard 2 Advanced
Punkt Beskrivning VIKTIGT!

1. Batteritillstand

E| Anger batteriets tillstand.

2. Indikator for
Aktivera riktning

Tands nar utdata for
Tl Aktivera riktning upptacks
fran sandaren.

Se ”Aktivera riktning” pa sid. 39.

3. Ljudstyrka

‘))) Anger ljudstyrkenivan.
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Mottagare
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Punkt

Beskrivning

VIKTIGT!

4. Lagesindikator

)
>

=W D)

Tands nar ledningslage valjs.

Tands nar laget for
automatisk forstarkning
valjs.

Tands nar beacon-
sandarlage valjs.

Tands nar stromlage valjs.

Tands nar radiolage valjs.

Se "Valj lage” pa sid. 36.

5. Indikator for
antennkonfiguration

> < D

Tands nar
enkelspetsantenn valjs.

Tands nar
dubbelspetsantenn valjs.

Tands nar nollantenn valjs.

Tands nar
faltsummaantenn viljs.

Se "Knapp foér antennkonfiguration/
meny” pa sid. 18.

6. Frekvens

Visar frekvens.

7. Statusindikator
for GPS

.Q

Blinkar ndr mottagaren
soker efter GPS-signal.

Tands nar GPS-signalen
hittas.

Se ”Lokalisera med hjalp av GPS” pa
sid. 43.
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Mottagare

Meny

Punkt Beskrivning VIKTIGT!
Konfigurationsmeny o= Valj for att konfigurera | Pa denna skarm kan frekvens, lage
— mottagaren. och antennkonfiguration justeras.

Se "Forberedelse av utrustningen” pa
sid. 31.

Installningsmeny

Valj for att anpassa
installningarna.

Pa den har skarmen kan sprak,
mattenheter, bakgrundsbelysning,
avstangningstimer och
kommunikationspreferenser justeras.

Alternativmeny

\\\

Valj for att valja
alternativ.

Pa den har skarmen kan alternativ for
ljud, forstarkning, djup, reglage och
anvandargranssnitt justeras.

Systeminformation

©

Valj for att visa
systeminformation.

Visar mottagarens
modellkonfiguration, modellnummer,
serienummer, programversion,
timantal, konfigurationsdatum och
kalibreringsdatum.

Ambient Interference

Se ”"Mata omgivningsstérningar” pa

= Valj for att mata och

Measurement (AlM)* =_ visainterferens. sid. 37.

Sandarinformation* o Valj for att visa Sandaren maste vara lankad till
O/ sandarinformation. mottagaren.

Se ”“Lanka mottagare till sindare” pa
sid. 31.

Ledningstyp**

Valj typen av ledning.

Metermatt**

Valj for att visa
metermatt for
sandaren.

*Endast for UtiliGuard 2 Advanced.

**Endast for UtiliGuard 2 och UtiliGuard 2 Advanced.
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Sandare

Tangentbord

e240m003w20.eps

VIKTIGT: Knapparna pa tangentbordet utfor flera funktioner beroende pa funktionslage.

Punkt Beskrivning VIKTIGT!
1. Strom-/ Tryck for att justera Tryck for att aterga till foregaende
ljudstyrkeknapp ‘))) ljudstyrkan. skdarm nar menyn anvands.

Hall intryckt for att sla
pa eller av.

2. Frekvens upp

Tryck for att flytta upp
genom frekvenserna.

Tryck for att flytta upp genom
menyalternativ ndar menyn anvands.

3. Uteffektsniva/
meny

Tryck for att andra
uteffekten.

Hall intryckt for att 6ppna
menyn.

Tryck for att ga till ndsta skdarm eller
valja nagot nar menyn anvands.

4. Frekvens ned

Tryck for att flytta ner
genom frekvenserna.

Tryck for att flytta ner genom
menyalternativ ndar menyn anvands.
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Display
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VIKTIGT: Sandaren visar status for valda alternativ samt aktiv frekvens och matarvarde.

Tillbehorsindikator
Indikator for uteffektsniva

USB-indikator

Statusindikator for uteffekt

1.

2

3

4. Batteriindikator
5

6. Ljudstyrka

7

Indikator for uteffekt

8. Kommunikationsindikator*
9. Frekvens

10. Strommatare

11. Wattmatare

12. Ledningsimpedans

13. Voltmatare

*Endast UtiliGuard 2 Advanced

Punkt

Beskrivning VIKTIGT!

1. Tillbehorsindikator

Anger att direktanslutna

[y . .
I ledningar ar anslutna.

sid. 31.

Anger att en
induktionsklamma
ar ansluten.

]
¥

Anger att induktion ar aktiv.

Se ”Installning av sdndaren” pa

2. Indikator for
uteffektsniva

Visar uteffektsnivan.

)

3. USB-indikator

Tands nar USB ar anslutet.

$
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Punkt Beskrivning VIKTIGT!

4. Batteriindikator

El Anger batteriets tillstand.

5. Statusindikator
for uteffekt

Tands nar uteffekten
har natt reglervardet.

Tands nar uteffekten
har avbrutits.

Animerad symbol anger att
uteffekten fortfarande regleras.

6. Ljudstyrka

Anger ljudstyrkenivan.

7. Indikator for uteffekt

Tands nar
riktningsaktivering valjs.

Tands nar dubbel
utgang valjs.

Tands ndr hog uteffekt valjs.

Se ”Valj uteffekt” pa sid. 35.

8. Kommunikationsindikator

Tands nar sandaren ar
lankad till mottagaren.

Blinkar medan kommunikation
upprattas.

Se ”"Lanka mottagare till sindare”
pa sid. 31.

9. Frekvens

Visar frekvens.

Se ”Aktivera frekvens” pa sid. 37.

10. Strommatare

Visar strom som overfors
till ledningen.

11. Wattmatare

Visar effekten som o6verfors
till ledningen.

12. Ledningsimpedans

Visar ledningsimpedans.

13. Voltmatare

Visar spanningen som overfors
till ledningen.
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Sédndare

Meny

Punkt

Beskrivning

VIKTIGT!

Frekvens

Tryck for att aktivera
f frekvens.

Se ”Aktivera frekvens” pa sid. 37.

Instéllningsmeny

Tryck for att anpassa
{:} installningarna.

Bakgrundsbelysning, mataralternativ,
kommunikationspreferenser och
uteffekt kan justeras pa den har
skdrmen.

Se ”Valj uteffekt” pa sid. 35.

Alternativmeny

Tryck for att valja
'/' alternativ.

Pa denna skarm kan sprak,
avstangningstimer och fellage
stallas in.

Utrustningen kan aterstéllas till
fabriksinstallningarna pa den har
skdrmen.

Systeminformation

Tryck for att visa
@ systeminformation.

Visar information om sandarens
modellkonfiguration, modellnummer,
serienummer, programversion,
timantal, tillverkningsdatum och
stromkalla.
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Lokalisering

Kapitlets innehall

& For ytterligare forsiktighetsatgarder, se kapitlet “Sakerhet”.

VIKTIGT: For information om lokalisering med hjalp av tillbehor, se sid. 45.

Forberedelse for operator................... 30

Forberedelse av utrustningen................ 31

e Lanka mottagaretillsandare ............. .. ... ... i, 31
e Installningavsandaren........ ... e 31
o VAlIAgE .. e e 36
e Viljantennutférande .......... ... .. . 36
e Mataomgivningsstorningar . ...........o i e e 37
o Aktiverafrekvens. ... ... ... i e 37
e Justera mottagarforstarkning . ........ .. ... o i 37

Lokalisera aktivsignal ...................... 38

o Aktiverariktning ........ .. e e 39
e Djupforskjutning ...... ... e 40

Lokalisera passivsignal ..................... 41

e Toppsignalmetoden. . ...t 42
e Nollpunktsmetoden ........ ... 43

Lokalisera sandarsignaler ................... 42
Lokalisera med hjalpavGPS................. 43

Felsokning ......................cve..... 44
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Férberedelse fér operatér

Forberedelse for operator

V'R IR Arbetsplatsrisker. Exponering kan orsaka dédsfall eller
(3 allvarliga personskador. Anvand ratt utrustning och arbetsmetoder.
&i > | Anvénd ratt sakerhetsutrustning och hall den i gott skick.

Gor foljande for att undvika skador:

e Anvand personlig skyddsutrustning inklusive skyddsglasdgon.
e Taav smycken.
e Anvand atsittande och val synliga klader.

e Setill att annan personlig skyddsutrustning, t.ex. isolerade stovlar och handskar, andningsskydd
och ansiktsskydd etc. finns tillgdnglig for anvandning beroende pa arbetsplatsrisker och krav.

Folj dessa riktlinjer innan nagon utrustning anvands pa arbetsplatsen:

e Fullfolj lamplig traning och |as instruktionsboken innan utrustningen anvands.

e Planera for nodfallsatgarder. Se till att telefonnummer for lokala raddnings- och sjukvardscentraler
finns till hands. Se till att det finns tillgang till en telefon.

e Gaigenom faror pa arbetsplatsen, sdkerhets- och nddfallsrutiner och individuellt ansvar med all
personal innan arbetet paborjas. Sdkerhetsvideor kan erhallas fran Ditch Witch®-aterforsaljaren
och pa www.ditchwitch.com/safe. Safety Data Sheets (Sdkerhetsdatablad — SDS) finns pa
www.ditchwitch.com/support.

e Anvand utrustningen forsiktigt. Avbryt arbetet och undersok allt som inte verkar vara som det ska.

Om arbetsplatsen klassificeras som elektrisk och gravning ska utféras, maste operatéren anvdnda stovlar
och handskar som uppfyller féljande standarder:

e Stovlarna maste ha langa skaft och uppfylla fordringarna for skydd mot elfaror i ASTM F2413 eller
ASTM F1117 vid test med 18 000 V. Stoppa ner byxbenen ordentligt i stovlarna.

¢ Handskarna maste kunna motsta en hogsta véaxelstrémsspanning pa 17 000 V (i USA enligt
ASTM-specifikation D120).

¢ Vid arbete i ndrheten av hogre spanningar ska handskar och stévlar avsedda for denna hogre
spanning anvandas.
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Férberedelse av utrustningen

Forberedelse av utrustningen

Med denna utrustning kan konfiguration av frekvenser, ldgen och antennfunktioner utféras beroende
pa arbetsplats och preferenser. Konfigurationerna kan sparas, lasas och lasas upp med hjalp av
konfigurationsprogramvara.

Lanka mottagare till saindare

VIKTIGT:

¢ Denna funktion ar endast tillgdnglig ndr du anvander bade UtiliGuard 2 Advanced-mottagare
och -sandare.

e Nar enheterna ar lankade ansluts de automatiskt nar de slas pa.

UtiliGuard 2 Advanced-mottagare och -sdndare kan anslutas via en tradl6s anslutning. Nar enheterna
har lankats kan anvandaren andra sandarinstallningar via mottagaren.

1. SIa pa bade mottagare och sédndare och kontrollera att de inte redan ar lankade.

2. Anvand installningsmenyn for att andra kommunikationspreferensen. Folj anvisningarna pa skarmen.
Kommunikationsindikatorn tands néar lankningen ar klar.

Instdllning av sandaren

Stéll in sdndaren for lokalisering med hjalp av sandartillbehor eller utsdndningsinduktion.

Installningsmetod Beskrivning VIKTIGT!
Direktanslutning Kraver en direkt elektrisk Anvand direktanslutningsmetoden
[ anslutning till malledningen nar det ar moijligt.

Se "Direktanslutningsmetod” pa

sid. 32.
- Induktionsklamma Kraver att en induktionsklamma | Se ”Induktionsklammametoden” pa
=0 (extrautrustning) placeras runt sid. 34.
malledningen
@ Utsdandningsinduktion | Inducerar strom till ledningar Se
= i ndrheten av sdndaren "Utsandningsinduktionsmetoden”

pa sid. 35.
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Forberedelse av utrustningen

Direktanslutningsmetod

}\ V'R MeIR Arbetsplatsrisker. Exponering kan orsaka dédsfall eller
((«X‘ allvarliga personskador. Anvand ratt utrustning och arbetsmetoder.
* P Anvand ratt sakerhetsutrustning och hall den i gott skick.
»

Gor foljande for att undvika skador:

¢ Ta kontakt med kvalificerad personal vid elverket och efterfolj alla lokala férordningar och krav
vid losskoppling och jordning av kablar.

¢ Vid anvandning av direktanslutningstillbehoret ska det anslutas endast till kabelns holje.

e Sandaren inaktiveras automatiskt om den ansluts till en stromforande ledning. Stang av sandaren
och koppla loss den fran ledningen for aterstallning.

e Se till att sdndaren ar avstangd nar jordningsstaget ansluts eller flyttas.

¢ Ta kontakt med kvalificerad personal vid elverket och efterfolj alla lokala férordningar och
krav vid losskoppling och jordning av kablar.

I —|m

1. Kontrollera att sandaren (2) ar avslagen.

e18om028h.eps

2. Tryckin jordningsstaget (3) i marken.
VIKTIGT: Hall vatten pa jorden runt staget for att fa battre jordningsforhallanden i torr jord.

3. Anslut kabeln till séindaren. Se "Tillbehorsportar” pa sid. 4.
4, Satt fast den svarta ledningen pa jordningsstaget.

5. Anslut den roda ledningen till kabeln (1).
VIKTIGT: Vid anvandning av dubbel lokalisering, anslut den vita ledningen till extrakabeln.

6. Sla pasandaren.

7. Valj uteffektniva.
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Férberedelse av utrustningen

Stromskyddsadapter

ya)
L4

VRGN IR Arbetsplatsrisker. Exponering kan orsaka dodsfall eller
allvarliga personskador. Anvand ratt utrustning och arbetsmetoder.
Anvand ratt sdakerhetsutrustning och hall den i gott skick.

Gor foljande for att undvika skador:

e Anvand endast detta lage om du ar behorig att arbeta med stromférande ledningar.

e Anslutinte till en kabel 6ver 480 V.

e Anslut till sindaren innan du ansluter till ledningen. Anslut endast en klamma i taget.

e Nar du ar klar, koppla loss fran ledningen, sedan jordningsstaget och sedan sandaren.

¢ Vid anvandning av stromskyddsadapter maste frekvensen vara stérre dn 8 kHz.
Anvand om moijligt 29 kHz.

VIKTIGT: Vid anvandning av stromskyddsadapter maste frekvensen vara storre én 8 kHz.

Anvand om mojligt 29 kHz.

Anvand stromskyddsadaptern med direktanslutningsmetoden for att skydda sdndaren mot skador
som kan uppsta vid anslutning till elektrisk matningsspanning.

1. Kontrollera att sandaren (3) ar avstangd.

2. Tryck in jordningsstaget (4) i marken. 1 2 3

VIKTIGT: Héll vatten pa jorden m
runt staget for att fa battre r
4/ =

jordningsforhallanden i torr jord.

Sla pa séndaren.

N o u o~ w

Valj uteffektniva.

Anslut stromskyddsadaptern (2) till séndaren.  €24om009w20.eps
Satt fast den svarta ledningen pa jordningsstaget.

Anslut den réda ledningen till den stromférande ledningen (1).
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Induktionsklammametoden

}\ V'R MeIR Arbetsplatsrisker. Exponering kan orsaka dédsfall eller

({((9><‘ allvarliga personskador. Anvand ratt utrustning och arbetsmetoder.
N A
»

Anvand ratt sdkerhetsutrustning och hall den i gott skick.

Gor foljande for att undvika skador:

¢ Ta kontakt med kvalificerad personal vid elverket och efterfolj alla lokala férordningar och krav
vid losskoppling och jordning av kablar.

e Kontrollera att sindarutgangen ar avstangd innan du 6ppnar klamman.

VIKTIGT: Anvand bredbandsklamma for storre rackvidd vid lagre frekvenser. Anvand standardklamma
vid 8 kHz och 6ver.

€240m025W20.eps
Kontrollera att sdndaren (1) &r avstangd.
Anslut induktionsklamman till séndaren. Se "Tillbehérsportar” pa sid. 4.
Placera klamman runt ledningen (2). Se till att klamman ar helt stangd.

Sla pa sandaren.

oA wN e

Vilj uteffektniva.
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Férberedelse av utrustningen

Utsdndningsinduktionsmetoden

VIKTIGT: Se till att sandaren ar placerad pa avstand fran stora metallforemal.

1. Ta bort kabeln, jordningsstaget, klamman
och alla metallféremal fran sandaren.

2. Placera sandaren parallellt med och precis
ovanfér den misstankta ledningen, som
pa bilden.

3. Sla pasandaren.

4. Valj uteffektniva.

e18om025h.eps

Vilj uteffekt

VIKTIGT:

e Hog uteffekt ar endast tillganglig vid anvandning av sandarna UtiliGuard 2 T12 och
UtiliGuard 2 T12 Advanced.

e Nar du anvander hog uteffekt bor du installera ett litiumjonbatteripaket.

Valj uteffekt och justera efter behov medan du lokaliserar.

Uteffekt Beskrivning VIKTIGT!

Aktivera Gor det mojligt for anvandaren att Se ”Aktivera riktning” pa sid. 39.
11 riktning bestamma stréomriktning i ledningen

Dubbel Anvands for att lokalisera tva ledningar. | Endast en uteffekt i taget ger
ﬁ utgang en signal.

O Hog uteffekt

Anvands for att overfora 12 W
till ledningen

Kan endast anvandas vid frekvenser
under 9 kHz.
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Forberedelse av utrustningen

UtiliGuard 2 Instruktionsbok

Vilj lige

UtiliGuard 2-mottagare kanner av aktiva och passiva signaler. Vilj lage beroende pa arbetsplats

och preferenser.

Aktiv signal

Detta lage anvands for att lokalisera signaler fran en sédndare eller beacon-sandare.

Metod

Beskrivning

VIKTIGT!

@ Ledningslage

H Autoforstarkningslage

Anvands for att upptacka strom vid
placering pa en ledning eller kabel
vid en sandare

Forstarkningen
justeras automatiskt
i autoforstarkningslaget.

= Sandarlage
-

Anvands for att detektera en signal
som skickas fran en beacon-sdndare
inne i ett ror eller en ledning

Passiv signal

Detta lage anvands for att lokalisera signaler som redan finns i en ledning.

Metod Beskrivning VIKTIGT!
Stromlage Anvands for att lokalisera ledningar Ledningen maste vara
} utan att anvdanda sdndare stromforande.
(y) Radioldge Anvands for att lokalisera ledningar
A som uppfattar och avger radiovagor
med mycket 1ag frekvens (VLF)
Valj antennutforande
Metod Beskrivning VIKTIGT!

n Enkelspets

Anvander en horisontell antenn for
att uppfatta signalen

Vélj den for bredare rackvidd
men mindre exakt lokalisering.

j\ Dubbelspets

Anvander tva horisontella antenner
for att uppfatta signalen

Valj den for mindre rackvidd
men mer exakt lokalisering.

Y Noll

Anvander en vertikal antenn for att
uppfatta signalen med en smalare
rackvidd an enkelspetskonfigurationen

Valj den for skarp respons
i icke tattbebyggda omraden.

I Faltsumma

Anvander en kombinerad signal
uppmatt efter alla tre axlarna for att
lokalisera signalen

Vilj vid skanning for att
eliminera spoksignaler i icke
tattbebyggda omraden.
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Férberedelse av utrustningen

Mata omgivningsstorningar

VIKTIGT:

e Denna funktion ar endast tillgédnglig nar du anvander mottagaren UtiliGuard 2 Advanced.
e Naren frekvens ar markerad visas storningar i realtid.
Ambient Interference Measurement (AIM) mater stérningarna pa arbetsplatsen. Valj frekvensen med

lagsta storning for lokalisering av basta aktiva signal. Valj frekvensen med hogsta storning for lokalisering
av basta passiva signal.

1. Kontrollera att sindarutmatning ar avslagen.

f ®29.4k mmmmmm 68
31.5k == 41
32.8k mmm 33
®38k mmm 65
(D44.6kmy 21
() 65.6k H 30

78.1k mmm 34

4. Om det behovs bladdrar du uppat eller 78.1k = 40
nedat for att skanna ytterligare frekvenser. ’

2. Placera sandaren parallellt med och direkt
ovanfor ledningen.

3. Anvand mottagaren for att valja AIM.
Mottagaren skannar ledningen for
interferens (2) pa upp till atta aktiverade
frekvenser och indikerar basta frekvenser
baserat pa aktuellt lage (1).

1 2

e240m026w20.eps

5. Valj 6nskad frekvens och aterga till
lokaliseringsskarmen.

Aktivera frekvens

VIKTIGT:

e 12 W effektniva kan endast anvdndas i direktanslutningslage med frekvenser under 9 kHz.
e F1/F2 ar en dubbel utgang pa 8 k och 29 k, och den kan endast anvdndas vid |ag uteffekt.

e Lagre frekvenser forflyttar sig langre an hogre frekvenser, men hogre frekvenser kopplas
|attare till ledningar.

Vilj frekvenser baserat pa arbetsplats, konfiguration och uteffektsnivaer. Om det behovs kan ytterligare
frekvenser konfigureras och laggas till med hjalp av konfigurationsprogramvara.

Pa mottagaren anger lagesikoner vilka lagen som &r tillgdngliga for varje frekvens. Pa sandaren anger
ikoner for instdllningsmetod vilken metod som ar tillganglig for varje frekvens.

Justera mottagarforstarkning

Detta system ger anvandaren mojlighet att justera mottagarforstarkning. Att 6ka forstarkningen
Okar kdnsligheten for signalen, vilket medger lokalisering langre bort fran signalkallan. Att minska
forstarkningen minskar kansligheten for signalen men mojliggor en stabilare signal.
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Lokalisera aktiv signal

Lokalisera aktiv signal

1. Vand dig bort fran sdndaren och ga i en bage
pa cirka 25 fot (A, 7,5 m) runt sdndaren som
pa bilden.

2. Rotera mottagaren och observera skdrmen:

2.1 Malledningen finns dar signalresponsen
(1) &r starkast.

2.2 Justera forstarkningen (6) efter behov
for att bibehalla signalstyrkan.

VIKTIGT: Om signalstyrkan e240om005h19.eps
blinkar, minska forstarkningen. 1 2 3 4

2.3 Kompassens mittlinje (2) visar ledningens —7 |

orientering. Pilen anger riktning mot ~ 0, 4"
ledningen. 28. 2
3. Forflytta digiledningens riktning. Nar pilarna 41.5mA
bildar en ruta (3) har ledningen hittats. 1348
4. Den automatiska djupmaétningen (4) visas
nar ledningen har lokaliserats. Om 5 .@.
1/ 6

djupmatvardet inte visas kan du forcera
djupavlasning.

5. Anvand strommatning (5) for att identifiera
ledningen.

6. Fortsatt att lokalisera ledningen och
kontrollera djupberakningarna varje
meter eller sa.

7. Nar du ar klar gar du samma vag tillbaka
for att lokalisera ledningen igen, och marker
ut den med lampliga flaggor eller farg.

VIKTIGT: Folj lokala
bestammelser for markering
av ledningar.

e24om003h19.png
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Lokalisera aktiv signal

Aktivera riktning

VIKTIGT:

e L3ag uteffekt, ledningslage och en frekvens under 10 kHz kravs fér anvandning av Aktivera riktning.

o Uteffekten minskas nar Aktivera riktning anvands.

Med Aktivera riktning kan anvandaren stalla in en referens for stromflodet pa en malledning.
Det ar praktiskt for att skilja ledningarna at pa arbetsplatser dar det finns flera ledningar.

1. Valj Aktivera riktning pa sdndaren. Se ”Valj uteffekt” pa sid. 35. Indikatorn for Aktivera riktning tands.

2. Anvand mottagaren for att aterfora
riktningen till ursprungslaget.

3. Vand dig bort fran sandaren, sta ungefar
10 fot (3 m) bort och placera mottagaren sa -
att kompassen ar parallell med malledningen.

4. Aterfor riktningen till ursprungslaget.
Pilen (se bilden) visas pa kompassen.

5. Fortsatt lokaliseringen.

e24om014w20.eps

e24om015w20.eps
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Djupforskjutning

VIKTIGT: Djupforskjutning ar endast tillganglig nar du anvander mottagaren UtiliGuard 2 Advanced.

Djupforskjutning anvander tillgédngliga data for att berdkna horisontellt avstand (X) och djup (D).
Den hjalper till att hitta en malledning som inte gar att komma at direkt ovanifran pa grund av hinder.

1. Anvand mottagaren for att aktivera
djupforskjutning.

2. Placera mottagaren parallellt med ledningen.

3. Tippa mottagaren tills rutan i mitten visas.

VIKTIGT: Enheten ska tippas mellan
22,5° och 60° (T) for att visa
djupforskjutningen.

4. Avlas det beraknade avstandet (se bilden).

e18om027h.eps
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Lokalisera passiv signal

Lokalisera passiv signal

VIKTIGT: Strémldsa ledningar ar svara att upptacka. Anvand om mojligt aktiva signallagen.

1. Undersok platsen for att hitta tecken pa nedgravda ledningar som:
¢ nyligen utférd gravning
e skyltar som anger underjordiska kablar
¢ |uftledningar som gar langs en stolpe ner i marken
e gasmatare
e ventiler

e avloppstrummor eller manhalsluckor

2. Avsok omradet genom ga i ett rutmonster
med mottagaren ndra marken som pa bilden.

3. Fokusera signalen genom att flytta
mottagaren 6ver den uppfattade signalen
for att hitta den starkaste signalen.

4. Spara ledningen genom att ga langs den
misstankta ledningsstrackningen medan
du flyttar mottagaren fran sida till sida 6ver
omradet och haller mottagarens handtag
parallellt med den misstdnkta
ledningsstrackningen.

G A

ss1076a-d.eps
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Lokalisera sdndarsignaler

Lokalisera sandarsignaler

VIKTIGT:

¢ Interferens forvranger signalen. Se ”Interferens” pa sid. 7.

e Faltsumma maste anvandas som antennkonfiguration vid lokalisering av beacon-sandarsignalen.
Se ”Valj antennutférande” pa sid. 36.

1. SIa pa mottagaren for att sdkerstalla att beacon-sdndaren fungerar som den ska.
2. Sétt fast beacon-sdndaren pa en rérmokarkabel eller flexibel stang.

3. Stéll in laget pa beacon-sandarlage. Se ”Valj lage” pa sid. 36.

4. Placera beacon-sandaren i roret och flytta den langs roret.

5. Lokalisera sandaren med toppsignal- eller nollpunktsmetoden.
Toppsignalmetoden

1. Valj Faltsumma som antennkonfiguration.
Se ”Valj antennutférande” pa sid. 36.

2. lIdentifiera platsen med den starkaste L
signalresponsen.

3. Folj rotationspilarna (1) for att rotera
mottagarhandtaget som pa bilden, sd att 68> 46%

det &r vinkelradtt mot beacon-sandaren.
4. Anvand riktningspilen for att centrera @
08

mottagaren over beacon-sandaren.

e24om007h19.png

5. Gaframat och bakat som pa bilden for att
lokalisera den starkaste signalen. Ett vdarde
for automatisk djupmatning visas nar
beacon-sandaren lokaliserats. Om G
djupmatvardet inte visas kan du forcera
djupavlasning.

VIKTIGT: Det beraknade djupet ar till
mitten av sandaren, inte till ovansidan
av roret.

e180om034h.eps
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Lokalisera med hjéilp av GPS

Nollpunktsmetoden

VIKTIGT: Nollpunktsmetoden kan anvandas for att lokalisera djupt liggande beacon-sandare.

1. Cirkla over den ungefarliga placeringen.

2. Foljriktningspilarna (2) for att hitta [T _)é___,é_.
nollpunkten (1). T 1

3. Beacon-sindaren lokaliseras korrekt
vid toppsignal mellan nollpunkterna. 1

e24o0m006h19.png

Lokalisera med hjalp av GPS

VIKTIGT: Denna utrustning kan anvandas med en extern GPS-enhet. Se anvisningarna i GPS-handboken
for att para ihop mottagaren med GPS-enheten.

UtiliGuard 2- och UtiliGuard 2 Advanced-mottagarna ar utrustade med intern GPS for att logga
lokaliseringsdata. Om du vill logga datapunkter anvdander du appen MyUtiliGuard®. | loggningslage
loggas datapunkten automatiskt nar forcerad djupmatning utfors.
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Felsékning

Felsokning

VIKTIGT: Om berakningen av ledningens djup och placering ar mycket viktig, maste den bekraftas
genom att grava forsiktigt for hand eller genom forsiktig schaktning.

Forvrangningar i det elektromagnetiska faltet runt en ledning kan inverka pa precisionen i lokaliseringen.
T-anslutningar, krokar, parallella ledningar, korsande ledningar och stora metallféremal kan forvréanga
signalerna.

Skuggor, som ocksa kallas dodpunkter, intréffar ofta nar ett metallféremal delvis skymmer signalen
eller nar en signal fran en parallell ledning stor malledningssignalen.

Omstandighet Foreslagen l6sning

Signalen har gatt forlorad Ga runt i en cirkel for att forsoka hitta en
T-anslutning eller en krok i ledningen.

Signalen gar fran lag till hog och ar ostadig Markera omradet for gravning for hand.

Rutan i mitten och tvillingsignalen stammer Anvand tvillingsignalen.
inte dverens

Interferens tas emot ndra en kraftledning Avsok omradet i stromlage. Om mottagaren visar
en stark signalreaktion, ar en elledning i vagen for
sandarens signal.

Sekundara (spok-)signaler tas emot Identifiera beacon-sandarens plats
vid huvudsignalen.

Anvand om mojligt Faltsumma som
antennkonfiguration.

Mottagaren fungerar inte som den ska Justera forstarkningen for att hitta ledningen.

Malledningen &r ansluten till andra ledningar Koppla loss malledningen fran andra ledningar
eller anvand direktanslutning eller
induktionsklamman till att rikta in signalen
mot malledningen.
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Felsékning

Omstandighet

Foreslagen l6sning

Signalen o6verfors till andra ledningar

Sank frekvensen.

Anvand om mojligt direktanslutning
eller induktionsklamma.

Flytta bort jordningsstaget fran malledningen
och andra underjordiska ledningar.

Satt igang signalen vid den punkt dar
malledningen &r langst bort fran de andra
ledningarna.

Anvand djupberadkning eller riktningsaktivering
for att identifiera korrekt ledning.

GPS-enhet eller -mottagare ar inte hopparad.

Ta bort hopparningen eller ta bort enheten
och gér om hopparningen.

GPS-hopparning misslyckas

Ange l6senordet “0000” for hopparningen.
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Tillbehor

° [ [
Kapitlets innehall
& For ytterligare forsiktighetsatgarder, se kapitlet “Sakerhet”.

VIKTIGT: Detta kapitel innehaller information om drift med specifika tillbehor. Mer information
om standarddrift finns i kapitlen ”“Reglage” och ”Lokalisera”.

EML-tillbehor .................cciieve.... 46

o RegIagE .. e 46

o Lokaliseramarkorer. . ... .ot 48

Felsokartillbehor .................ccvv.... 49

o Lokaliserafel ... 50
Mottagarklamtillbehor ..................... 53

o RegIagE .. e 53

¢ Lokalisera med hjalp av mottagarklamman ...................... 53

Stetoskoptillbeh6r......................... 54

e Lokalisera med hjalp av stetoskopet ............ ... ... .. ... 54
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UtiliGuard 2 Instruktionsbok

EML-tillbehor

Detta tillbehor anvdnds for att lokalisera elektroniska markorer. Anvandarna kan lokalisera alla typer av
elektroniska standardmarkérer som anvands vid markering av specifika platser for framtida lokalisering.

Reglage

Mottagartangentbord

e240m024w20.eps

Punkt Beskrivning VIKTIGT!
1. Viélj markortyp f Tryck for att valja markortyp.
2. Skanningsldge 7 Tryck for att valja

** skanningslaget.
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EML-tillbehor

Mottagarens monitor

e24om016w20.eps
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34dB
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V2.00

(145700)

Punkt

Beskrivning VIKTIGT!
1. Markorkulans = Vatten BIa (145 k)
indikator 6 Ejdricksvatten Lila (66,3 k)

Avloppsvatten
Kommunikation
Telefon

Gas

Effekt

“ s B k.S

Grén (121 k)
Svart/orange (77,0 k)
Orange (101 k)

Gul (83,0 k)

Rod (169 k, endast utanfor EU)
Rod/bla (134 k, endast EU)

2. EML-tillbehorets
programvaruversion

Visar programvaruversion.

3. Indikator for EML-lage

% Anger normallaget.

@ Anger skanningslaget.

4. Batteriniva for
EML-tillbehor

@ Anger batteriets tillstand.
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UtiliGuard 2 Instruktionsbok

Lokalisera markorer

Installning
1. Satt mottagarens ror i infallningen

pa EML-tillbehoret.
2. Séattin bandet (1) genom spannet (2).
3. Dra at remmen med spannets sparr (3)

som pa bilden.

ANMARKNING: Dra inte &t foér hart.

4. Sla pa mottagaren.
5. Anslut kabeln till mottagaren.

Se "Tillbehorsportar” pa sid. 4.
Indikatorn for EML-lage ténds.

VIKTIGT: Mottagaren fortsatter att vara i EML-laget tills EML-tillbehoret kopplas bort.

Lokalisera markor

VIKTIGT: Om markortypen eller platsen ar okand, anvand soklage for att lokalisera alla frekvenser
och visa information om markéren med den hogsta signalen.

1. Valj typen markérkula.
2. Placera markérkulan pa marken och prova.
3. Hall EML-tillbehéret nara marken och flytta det fran sida till sida 6ver markérkulans plats.
4. Ror digiden riktning dar signalstyrkan okar. Markoren finns vid den starkaste signalen.
5. Lokalisera nasta markor genom att justera forstarkningen och upprepa processen.
Losskoppling
1. Koppla loss EML-kabeln fran mottagaren.
2. Stall EML-tillbehoret pa ett fast underlag.
3. Halli mottagaren (2) samtidigt som
du trycker bada reglagen (1) mot
EML-tillbehoret.
4. Nar spannet klickar ska du fortsatta trycka

pa reglagen och vrida mottagaren sa att

remmen lossnar tillrdckligt for losskoppling.
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Felsékartillbehér

Felsokartillbehor

VIKTIGT: Fellaget ar endast tillgangligt nar direktanslutningsmetoden anvands.

Detta tillbehor lokaliserar jordreturfel som skapas nar en ledning ar i direkt kontakt med jorden. Det ar
anvandbart for att lokalisera fel pa direktgravda stromkablar, telefonkablar eller andra kablar inklusive

skarmad sparningskabel.

Reglage
Mottagartangentbord
e24om020w20.eps
Punkt Beskrivning VIKTIGT!
Feladtergangstangent Hall intryckt for att aterfora
felsystemet till utgangslaget.
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Mottagarens monitor
1 2 3 4 4 3 2 1
1] e
&

= m 2

\
30\ \
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Punkt Beskrivning VIKTIGT!

€240m019w20.eps

1. Fellagesindikator g Indikerar att fellaget
ar aktivt.

2. Atergangsindikator ﬁ Tands nar tergdng krévs.

3. Signalstyrka Indikerar signalstyrkan
4. Felets riktning Indikerar att felet finns
’ framfér mottagaren.

Indikerar att felet finns
’ bakom mottagaren.

Lokalisera fel

Undersok platsen for att hitta tecken pa ledningen med felet:

¢ mark som nyligen gravts

e tidigare splitsar

e skyltar som betyder underjordiska rér/ledningar
e elanslutningar utan luftledningar

e kopplingsdosor

e avgreningsdosor

e lyktstolpar

¢ nedsjunken mark
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Fels6kartillbeho6r

Instéllning av sandaren

VIKTIGT: Om ett fel ar narvarande visar impedansen mindre an 50 kQ. En avlasning pa mer
an 100 kQ anger att inget patagligt fel foreligger pa ledningen.

1. Stangav strommen och koppla loss ledningen i bada dndarna.
VIKTIGT: Anvand inte brytare.

Anslut direktanslutningskabeln till sindaren. Se "Tillbehorsportar” pa sid. 4.
Satt fast sdndarens svarta ledning pa jordningsstaget.
Anslut den réda ledningen till ena danden av ledningen med felet.

Sla pa séndaren och vilj felldget. Felldgesindikatorn tands.

o vk~ w N

Om det behovs, dka effektnivan tills det avldsta stromvardet ar 5 mA eller séndaren
ar pa hogsta effektniva.

Installning av mottagare och felsdkare

VIKTIGT: Mottagaren kan ocksa lokalisera ledningar nar den ar i fellage vid 263 kHz.

1. SIa pa mottagaren.

2. Anslut felsokaren till mottagaren. Se "Tillbeh6rsportar” pa sid. 4. Fellagesindikatorn ténds
och atergangsindikatorn blinkar.
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Lokalisera felet

VIKTIGT: Hall felsdkaren och mottagaren riktade at samma hall under felsékningen.

20v
¥
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e13om062h.eps

1. Lokalisera ledningen.

VIKTIGT: Om platsen ar okand, dra

en rak linje mellan tva frankopplade E
andar av den isolerade ledningen S
(1, 4). \
2. Med ryggen viand mot sdndaren, ga langs 2 4
den felande ledningen cirka 1 m (3’). /

3. Hall felsékaren parallellt med ledningen c2aomoz2w20.cp5
och tryck ned den i marken.

4. Aterfor felsystemet till utgangslaget nar siffror for signalstyrka visas. En ljudsignal hors och indikatorn
for felets riktning tands.

5. Folj indikatorn for felets riktning for att hitta felets plats. Upprepa steg 3-5 efter behov.

VIKTIGT: Om platsen for ledningen ar okdnd, sok efter felet langs en rak linje (2).
Rotera fels6karen 90° och upprepa lokaliseringsprocessen for att hitta felets plats (3).

6. Nar felet har atgardats, upprepa processen for att lokalisera ytterligare fel.
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Mottagarkldmtillbeho6r

Mottagarklamtillbehor
ANMARKNING: Placeras enbart omkring isolerade ledare vid anslutning till kraftledningar.

VIKTIGT: Detta tillbehor kan endast anvandas i ledningslage eller stromldge. Anvand lagestangenten
for att valja.

Detta tillbehor anvdnds for identifiering av en malledning i ett valv eller i en processanslutningsbox
med flera ledningar.

Reglage

Mottagarens monitor

e24om017w20.eps

Punkt Beskrivning VIKTIGT!
Indikator for Tands nar laget for
mottagarklammans lage mottagarklamma ar aktivt.

Lokalisera med hjalp av mottagarklamman

1. SIa pa mottagaren.

2. Anslut mottagarklammans kabel till mottagaren. Se “Tillbeh6rsportar” pa sid. 4. Indikatorn
for mottagarklammans lage tands.

3. Vilj onskad frekvens.

4. Placera klamman runt malledningen.
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Stetoskoptillbehor

ANMARKNING: Placeras enbart omkring isolerade ledare vid anslutning till kraftledningar.

VIKTIGT: Detta tillbehor kan endast anvandas i ledningslage eller stromldge. Anvand lagestangenten
for att valja.

Detta tillbehor anvands for identifiering av ledningar i skap med flera ledningar.

Reglage

Mottagarens monitor

\
S &

s 7/

e24om018w20.eps

Punkt Beskrivning VIKTIGT!
Indikator for « Tands nér stetoskoplaget
stetoskoplage f ar aktivt.

Lokalisera med hjalp av stetoskopet

1. SIa pa mottagaren.

2. Anslut stetoskopkabeln till mottagaren. Se “Tillbehorsportar” pa sid. 4. Indikatorn
for stetoskoplage tands.
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Stetoskoptillbehér

3. \Valj onskad frekvens.

4. Greppa stetoskopet i handtaget och placera
huvudet (2) sa nara malledningen (1) som
mojligt som pa bilden.

in136d.jpg
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Underhall

Kapitlets innehall

A For ytterligare forsiktighetsatgarder, se kapitlet “Sakerhet”.

Allmanskotsel ..........ciiiiiiiiiiiennnn. 58

Utbyteavbatterier ..............ccovtt... 58
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Allmdn skétsel

Allman skotsel

Under normala arbetsforhallanden behover den har utrustningen mycket litet underhall.
For att sdkerstélla langre livslangd pa utrustningen:

e Tappa deninte.

e Utsatt den inte for hoga temperaturer.

¢ Rengodr den med en fuktig trasa och mild tval.

e Lagginte ner den i vatska.

e Kontrollera dagligen att det inte finns sprickor eller andra skador pa den. Om den ar skadad,
kontakta Subsite Electronics-aterforséljaren ang. utbyte.

Utbyte av batterier

Y 'QY7.GU I IR Felaktig anviandning av utrustningen kan orsaka svéra
personskador eller dédsolyckor. Las och forsta instruktionsboken och
alla andra sakerhetsanvisningar fére anvandning.

V'R I[N IR Fritande vitska. Kontakt kan orsaka dédsfall eller
allvarliga personskador. Undvik kontakt. Anvand lampliga handskar.
Se sakerhetsdatabladet (SDS) for mer information.

Gor foljande for att undvika skador:

e Forsok aldrig ladda ett batteri som lacker, ar kupigt, svart korroderat, fruset eller skadat
pa annat satt.

e Se sakerhetsdatabladet (SDS) for ytterligare batteriinformation.

ANMARKNING: Blanda inte nya och begagnade batterier.
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Utbyte av batterier

Mottagare

1
2
3.
4

Sandare

1. Ta bort batterilocket.

2. Séattin 10 D-batterier som pa bilden.
VIKTIGT: Ett litiumjonbatteripaket
kan anvandas. Se sid. 64 for ytterligare
information.

3. Satt tillbaka batterilocket.

EML-tillbehor

1. Ta bort batterilocket.

2. Ta ut batterihyllan.

3. Sattin batterierna i hyllan som pa bilden.

4. Satt tillbaka batterihyllan.

5. Satt tillbaka batterilocket.

Ta bort batterilocket.

Ta ut batterierna.

Satt in 2 D-batterier som pa bilden.
Satt tillbaka batterilocket.

e18om003h.eps

e18om008h.eps

e18o0m069h.eps



Underhdll — 60 UtiliGuard 2 Instruktionsbok
Utbyte av batterier




UtiliGuard 2 Instruktionsbok Specifikationer — 61

Specifikationer

Kapitlets innehall
Mottagare ..........cciiiiiiiiienrennnnnas 62

SANdare. . ...ttt it e ettt 64
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Mottagare

Mottagare
W L
T A
Il
I
H
_ Vv (N
e18om001h.eps
Matt us Metermatt
H Hojd 27,2in 69,1 cm
L Langd 12,8in 32,5cm
W Bredd 4,8 in 12,2 cm
Vikt 4,8 b 2,2 kg
Anvandning us Metermatt
IP-varde: IP65
Temperatur
Funktionstemperatur —4 °F till 122 °F | 20 °C il
+70°C
Forvaringstemperatur —25 °F till -32 °Ctill
158 °F +70 °C
Djup
Max. autodjup 20,0 ft 6,0m
Max. forcerat djup 40,0 ft 12,0 m
Max. uteffekt (endast direktanslutningsmetod under 9 kHz) 12w 12w
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Mottagare

Batterier us Metermatt

Typ Alkaliska D-batterier

Livslangd* | UtiliGuard 2 Classic: cirka 30 timmars kontinuerlig anviandning/60 timmars intermittent
anvandning

UtiliGuard 2: cirka 20 timmars kontinuerlig anvandning/50 timmars intermittent
anvandning

*Vid drift vid 70 °F (21 °C).
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Sdndare

UtiliGuard 2 Instruktionsbok

Sandare

I

. J
o
e18om002h.eps
Matt us Metermatt
H Hojd 10,0 in 25,4 cm
L Langd 12in 30,5cm
w Bredd 7,8 in 19,1 cm
Vikt 7,8 Ib 3,5kg
Anvandning us Metermatt
IP-varde: IP65
Funktionstemperatur —4 °F till 122 °F | —20 °C till
+50 °C

Max. uteffekt 12W 12W
Batterier us Metermatt
Typ Alkaliska D-batterier eller litiumjonbatteripaket (artikelnummer 220-2221)
Livslangd* | Alkaliska: cirka 100 timmar

Litiumjon: cirka 80 timmar

* Vid drift pa effektniva 2.
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Férfarande

Support

Forfarande

Underratta aterférsaljaren omedelbart om det skulle bli fel pa Subsite Electronics-utrustningen eller
om den inte fungerar som den ska.

Uppge alltid utrustningens modell, serienummer och ungefarligt inkdpsdatum. Denna information
bor noteras och arkiveras av dgaren vid inkopstillfallet.

Sand tillbaka skadade delar till aterforséljaren for kontroll och garantiévervaganden, om garantin
fortfarande géller.

Alla reparationer maste utféras av en godkand Subsite Electronics-reparationsverkstad. Reparationer,
som utfors pa andra stallen, gor garantin ogiltig.

Resurser

Publikationer

Ta kontakt med aterférsaljaren angdende dokumentation och videofilmer som géller sakerhet, drift,
underhall och reparation av utrustningen.

Utbildning

Kontakta aterférsaljaren angaende individuell utbildning pa platsen.
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Resurser

Garanti

Policy gdllande begransad elektronikgaranti

Med hansyn till begransningarna och undantagen i detta avtal kommer reservdelar och arbete att tillhandahallas nédr en enhet
slutar att fungera pa grund av materialfel eller tillverkningsfel inom ett (1) ar efter den férsta kommersiella anvdandningen.

(Se undantag nedan for specifika produkter.) Felaktigheter ska faststdllas genom inspektion av tillverkaren eller en auktoriserad
reparationsverkstad. En inspektion utférd av tillverkaren eller dess auktoriserade reparationsverkstad ska ske inom trettio (30)
dagar fran det datum da det blev fel pa produkten eller delen. Pa begéran lamnar tillverkaren upplysningar om sina
inspektionsanlaggningar eller om narmaste auktoriserade aterforsaljare. Tillverkaren férbehaller sig ratten att tillhandahalla
renoverade reservdelar under denna garanti, da féretaget finner sa lampligt. Varje garantireparation garanteras under
aterstoden av fabriksgarantin eller nittio (90) dagar, beroende pa vad som &r langst, for alla reparerade delar och arbete.

Undantag fran produktgarantin:

e HDD-styrningssandare, lokaliseringssdandare och tillbehor har sex (6) manaders garanti.
e HDD-styrningssandare i T-serien har tre (3) ars 750-timmars garanti.

e Alla (utseendemadssigt) begagnade elektronikprodukter som salts av tillverkaren har sex (6) manaders garanti
fran forsaljningsdatumet till aterforsaljaren.

Undantag fran garantin

o Alla bristfalligheter eller skador som orsakas av felaktig anvdandning, missbruk, felaktig installation, andringar, vanskotsel,
modifieringar, bristande underhall eller annan anvandning dn den fér vilken produkten ar avsedd.

. Alla bristfalligheter eller skador som orsakas av felaktig anvandning, missbruk, felaktig installation, andringar, vanskétsel,
modifieringar, bristande underhall eller annan anvandning an den for vilken produkten ar avsedd.

e Alla bristfalligheter, utrustnings- eller personskador som orsakas av felaktig utbildning, anvandning av eller service
pa en produkt pa ett satt som inte 6verensstimmer med tillverkarens rekommendationer.

e Alla batterier, vilka betraktas som forbrukningsvaror och darfor inte omfattas av den har garantin.
e Allt skadat plastmaterial anses harrora fran felaktig anvandning eller vanskotsel om inte tillverkaren gér en annan bedémning.

e Allareparationer eller reparationsférsok som utforts av icke certifierade reparationsanlaggningar eller icke certifierad
personal upphaver garantin.

e Alla tillaggsavgifter och fraktkostnader.

e  Tillverkaren forbehaller sig ratten att ndr som helst géra konstruktionsdndringar och/eller produktférbattringar och
anvandaren forstar att tillverkaren inte har nagon skyldighet att uppgradera tidigare tillverkade produkter i enlighet
med sadana andringar.

¢ Under inga omstdndigheter ska tillverkaren eller dess ombud, férvaltare eller moderbolag hallas ansvariga for nagra
indirekta, sarskilda, tillfélliga skador eller foljdskador eller for nagon tackning, forlorad information, I6nsamhet, vinst
eller anvindning baserat pa nagot ansprak av anvandaren angaende garantibrott, avtalsbrott, forsumlighet, objektivt
skadestandsansvar eller ndgon annan juridisk tes. Under inga omstandigheter ska tillverkarens ansvar 6verskrida det
belopp anvandaren har betalat for tillverkarens produkt.

e Tillverkaren ansvarar inte for forlust av tillbehor eller forlust eller radering av datalagringsmedia.

e Om det visar sig att gdllande lag férhindrar tillampningen av ndgra bestammelser i den har garantin ska garantin anses
andrad i den grad det ar nodvandigt for att uppfylla tillamplig lag.

e Den hér garantin ska utgora hela avtalet mellan tillverkaren och képaren. Alla utfastelser som skiljer sig fran eller vars syfte
4r att dndra eller utoka villkoren i den har skriftliga garantin ar inte giltiga. ALLA UNDERFORSTADDA GARANTIER, INKLUSIVE
GARANTIER OM SALIBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT VISST SYFTE, TILLBAKAVISAS UTTRYCKLIGEN. UNDER INGA
OMSTANDIGHETER SKA SUBSITE ELECTRONICS, THE CHARLES MACHINE WORKS, INC. ELLER NAGON AUKTORISERAD
SERVICEANLAGGNING ANSVARA FOR EVENTUELLA FORLUSTER, INKLUSIVE FOLIDSKADOR OCH TILLFALLIGA SKADOR,
UTOM | DEN UTSTRACKNING SOM ANGES HAR.



UtiliGuard 2 Instruktionsbok Garanti — 67

Resurser

Service och reparation

Enheter som reparerats i tillverkarens lokaler eller pa ett auktoriserat servicecenter har 90 dagars garanti pa alla utbytta
komponenter/delar och arbete riknat fran reparationsdatum.

HDD-styrningssandare, T-serien reparationer: Om ett undre redskap byts ut pa nagon sindare i T-serien kommer
750-timmarsraknaren att borja om pa noll (0) timmar. Garantiaren kommer att fortsatta fran datumet nar
produkten registrerades.

Sandare i TX-serien som uppdateras till T-seriens sdandare har en reparationsgaranti pa 90 dagar.

Sandare i T-serien som &r férbi garantin pa tre (3) ar har en reparationsgaranti pa 90 dagar.

Forlangd garanti

Kontakta narmaste Subsite-aterforsaljare for att ta reda pa vilka alternativ for utékad garanti som finns.

Garantiinformation

For information om denna garantipolicy, kontakta Subsite Product Support pa +1 (800) 846-2713 ext. 1; skicka post
till oss pa 1950 W. FIR, Perry, OK 73077, USA eller kontakta din ndrmaste aterforsaljare.

Mars 2018
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