HSUBSITE

UtiliGuard® 2

Uzivatelska prirucka

C GEE cmMwe ~ Vydani 1.0 ~ 790-10005 (Cz)

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



Uzivatelska prirucka pro UtiliGuard 2 Pfehled - 1

Prehled

Obsah kapitoly

Umisténi sériovéhodisla.............ccvvvn.. 2
Soucastisystému ............ccciiiiiiennn. 3
o PHIMAl .. e 3
o Vysilal ..o 3
o PortypfisluSenstvi .......... .o 4
Urenépouziti ...........ciiiiiiiinnnnnnnn, 5
Modifikace zafizeni .........ccvviiiieennn. 5

RegUIaénl’upozornénl’....................... 6

o SPOJENE STALY ... . e 6
o Kanada ... 6
e EUprohldsenioshodé ........ ... . i, 7
®  RUSBNI ottt 7
Otétoprirucce .........ciiiiiiiirnnnnnnnn. 7
e Seznamysodrazkami ........... .. i e 7

o Seznamy s Cisly ... i 7



Prehled - 2

Umisténi sériového Cisla

UzZivatelska prirucka pro UtiliGuard 2

Umisténi sériového cisla

Zaznamenejte si sériova Cisla a datum nakupu na pfislusna mista. Sériové Cislo je umisténo podle obrazku.
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Polozka

Datum vyroby

Datum ndkupu

Sériové Cislo pfijimace

Sériové Cislo vysilace
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Soucdsti systému

Soucasti systému

Prijimac
Model Standardni funkce
UtiliGuard 2 Classic Vice nez 70 prednastavenych frekvenci, konfiguraéni software
UtiliGuard 2 Vice nez 70 prednastavenych frekvenci, integrovany konfiguracni software

GPS, méfeni a protokolovani

UtiliGuard 2 Advanced | Vice neZz 70 prednastavenych frekvenci, konfiguracni software, integrovana
GPS, méfeni a protokolovani, komunikace mezi pfijimacem a vysilacem,
posun hloubky, méreni okolniho ruseni (AIM®)

Vysilac

Model Standardni funkce

UtiliGuard 2 TS Vice nez 70 prednastavenych frekvenci, 5W vystup, konfiguraéni software
UtiliGuard 2 T5 Vice nez 70 prednastavenych frekvenci, 5W vystup, konfiguracni software,
Advanced komunikace pfijimace s vysilacéem

UtiliGuard 2 T12 Vice nez 70 prednastavenych frekvenci, 12W vystup, konfiguracni software
UtiliGuard 2 T12 Vice nez 70 prednastavenych frekvenci, 12W vystup, konfiguracni software,
Advanced komunikace pfijimace s vysilaéem
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Soucdsti systému

Porty prislusenstvi

UPOZORNENI: Po poufiti portu mini-USB vidy vyméfite tésnici kryt.

Prijimac
Port pro pfislusenstvi (1) je urcen pouze pro

pouziti s pFisluSenstvim schvalenym spole¢nosti
Subsite Electronics.

Port mini-USB (2) je urcen k pfipojeni k pocitaci
za Ucelem aktualizace softwaru a/nebo zmény
uzivatelské konfigurace.
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Vysilac

Port aktivniho lokaliza¢niho zatizeni (1) je urcen
pouze pro pouziti s pFislusenstvim schvalenym
spolecnosti Subsite Electronics.

Port mini-USB (2) je urcen k pfipojeni k pocitaci
za Uéelem aktualizace softwaru a/nebo zmény
uzivatelské konfigurace.
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Urcené pouziti

Urcené pouziti

UPOZORNENI: Toto zafizeni je uréeno pouze pro poufziti s pfislu$enstvim Subsite Electronics®.
Viz ¢ast ,Prislusenstvi na strané 45.

Ptijimac UtiliGuard 2 je uréen k vyhleddvani zakopanych vedeni. Pro specifické potreby lokalizace
je k dispozici vice nez 70 prednastavenych frekvenci, vlastni frekvence a pét provoznich rezima.

Vysilace T5 a T12 umistuji signaly na cilové vedeni bud pfimym pfipojenim, indukéni svorkou nebo vysilaci
indukci, aby byly detekovany pfijimaci UtiliGuard 2. Tyto vysilace je moZné nakonfigurovat tak, aby vysilaly
vice neZ 70 predem nastavenych frekvenci a také individualné nastavené frekvence.

Tento systém je urcen k provozu pouze podle pokynl uvedenych v této priruéce. Zafizeni je urceno

k provozu pfi teplotdch -4 °F az 122 °F (-20 °C az 50 °C). Opatieni nutna pro provoz za extrémnich teplot
vam sdéli vas prodejce produktl Subsite Electronics. Jakékoliv jiné poufZiti je povaZovano za pouziti

VvV rozporu s uréenym pouzitim.

Modifikace zarizeni

Toto zafizeni bylo zkonstruovano a vyrobeno v souladu s platnymi normami a predpisy. Modifikace
zatizeni mlzZe znamenat, Ze zatizeni jiz nebude splfiovat pfedpisy a nemusi pracovat spravné nebo
v souladu s uZivatelskou ptiru¢kou. Upravy zatizeni by mély byt provadény pouze v autorizovanych
servisnich stfediscich.
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Regulacni upozornéni

Regulacni upozornéni

DULEZITE: Dalsi prohlaseni o shodé a znacky Ize zobrazit na displeji zafizent.

Spojené staty

Toto zafizeni je v souladu s ¢asti 15 predpist FCC. Jeho provoz podléha spinéni nasledujicich podminek: (1) toto zafizeni nesmi
pUsobit skodlivé ruseni; (2) toto zafizeni musi byt schopno pfrijimat vysilané ruseni v€etné toho, které muaze zpUsobit nezadouci
funkci zafizeni. Zmény nebo modifikace, které nebyly vyslovné schvaleny spolecnosti The Charles Machine Works, Inc., mohou
zpUsobit neplatnost opravnéni uzivatele zafizeni provozovat.

Tento stroj byl prezkousen a bylo zjisténo, ze odpovida limitdm pro digitalni zatizeni tfidy A podle ¢ésti 15 predpisd FCC. Tyto
limity jsou navrZeny tak, aby zajistovaly pfiméfenou ochranu proti $kodlivému ruseni, kdyz je zafizeni provozovano v komerénim
prostredi. Toto zafizeni vytvafi, pouZiva a mGzZe vyzarovat energii na radiové frekvenci, a pokud neni nainstalovano a pouzivano
v souladu s pokyny, miZe zplsobovat ruseni radiokomunikaénich prostfedkd. Provoz tohoto zafizeni v obytnych prostorach by
mohl zpUsobit vznik skodlivych ruseni a v takovém pfipadé se po uZivateli pozaduje, aby toto na vlastni ndklady odstranil. Zmény
nebo modifikace, které nebyly vyslovné schvaleny spole¢nosti The Charles Machine Works, Inc., mohou zpUsobit neplatnost
opravneéni uZivatele zafizeni provozovat.

Toto zafizeni bylo pfezkouseno a bylo zjisténo, Ze odpovida limitim pro digitalni zafizeni tfidy B podle ¢asti 15 predpist FCC. Tyto
limity jsou navrzeny tak, aby zajiStovaly pfiméfenou ochranu proti Skodlivému ruseni v rezidenéni oblasti. Toto zafizeni vytvafi,
pouZiva a mlzZe vyzarovat energii na radiové frekvenci, a pokud neni nainstalovano a pouZivano v souladu s pokyny, maze
zplUsobovat ruseni radiokomunikaénich prostredkd. Neexistuje vSak Zadna zéruka, Ze se ruseni v konkrétni instalaci neobjevi.
Jestlize toto vybaveni bude zplsobovat skodlivé ruseni pfijmu rozhlasového ¢i televizniho vysilani, doporucujeme, aby uZivatel
zkusil ruseni odstranit jednim nebo vice z nasledujicich opatreni. Je mozné:

e Preorientovat Ci premistit pfijimajici anténu.

e 2vysit vzdalenost mezi vybavenim a prijimacem.

e  Pripojit vybaveni do zasuvky na jiném okruhu, neZ k jakému je pripojen prijimac.

e  Poradit se s prodejcem nebo zku$enym rozhlasovym/televiznim technikem.

Obsahuje FCC ID: QOQWT41, T7VEBMU (pfislusenstvi Bluetooth V1 a V2)

Kanada

CAN ICES-003(B)/NMB-3(B)

Toto zafizeni vyhovuje RSS standardim Industry Canada pro zarizeni osvobozend od licence. Jeho provoz podléha splnéni
nasledujicich dvou podminek: (1) toto zafizeni nesmi plsobit ruseni; (2) toto zafizeni musi byt schopno odolat ruseni véetné
toho, které muze zpUsobit nezadouci funkci zafizeni.

Obsahuje IC: 5123-ABGTWT41, 216QEBMU (pfislusenstvi Bluetooth V1 a V2)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation
est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) I'appareil doit accepter tout

brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Obsahuje IC: 5123-ABGTWT41, 216QEBMU (pfislusenstvi Bluetooth V1 a V2)
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O této pfirucce

EU prohlaseni o shodé

Spole¢nost Charles Machine Works timto prohlasuje, Ze typ radiového zafizeni vyhleddvaci zarizeni UtiliGuard pro
podzemni inZenyrské sité je v souladu se smérnici 2014/53/EU. Uplné znéni EU prohldseni o shodé je k dispozici na adrese
https://subsite.com/about-us/contact-us nebo na vyzadani e-mailem na adrese service@subsite.com.

Ruseni

VSechna zafizeni pro sledovani a vyhledavani jsou vystavena ruseni. Ruseni mize zplisobit nepfesnosti pfi vypoctech polohy
i hloubky.

Ptfed vyhledavanim zkontrolujte pracovisté, zda se na ném nevyskytuje Zadné aktivni ruseni, a davejte pozor na zdroje pasivniho
ruseni. Zdroje aktivniho i pasivniho ruseni mohou byt zakopané v zemi nebo jinak neviditelné.

Aktivni ruseni

Aktivni ruseni muize byt zplsobeno inZzenyrskymi sitémi, dopravnimi smyckami, alternatory, mobilnimi telefony, radiovymi
vézemi, katodovou ochranou atd.

Pasivni ruseni

DULEZITE: Nastaveni majaku na nizsi frekvenci obvykle Gginek pasivniho ruseni snii.

Pasivni ruseni je zkresleni magnetického pole velkymi kovovymi pfedméty v blizkosti. Pasivni ruseni maze byt zpisobeno
Zebrovou tycovou vyztuzi, kovovymi ploty, zakopanymi zeleznymi ty¢emi atd.

O této prirucce

Tato pfirucka obsahuje informace o spravném poufziti tohoto stroje. KfiZové odkazy, napftiklad
,Viz strana 50“, vds nasméruji na podrobné postupy.

Seznamy s odrazkami

Seznamy s odrazkami vam poskytnou uZiteéné nebo dulleZité informace nebo obsahuji postupy, které
nemusi byt provadény ve specifickém poradi.

Seznamy s Cisly

Seznamy s Cisly obsahuji odkazy na obrazky nebo seznamy krokd, které je nutné provést v daném poradi.
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Predmluva

Tato pfirucka je dalezitou soucasti vaseho zatizeni. Obsahuje bezpecnostni informace a uzivatelskou
pfirucku, které vdm pomohou pfi udrzbé zatizeni znacky Subsite Electronics.

Prostudujte si tuto prirucku jesté predtim, neZ zafizeni zacnete pouzivat. Uschovejte ji vidy u zafizeni
pro budouci potfebu. Pokud zafizeni prodate, nezapomerite ptirucku predat novému vlastnikovi.

Pokud potfebujete ndhradni pfirucku, obratte se na prodejce produktl Ditch Witch. Pokud potfebujete
pomoc s vyhledanim prodejce, navstivte nas web na adrese www.ditchwitch.com nebo ndm napiste
na nasledujici adresu:

Subsite Electronics
ATTN: Product Support
1950 W. Fir

Perry, OK 73077-0066
USA

Popis a technické udaje uvedené v této ptiru¢ce mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni.
Spolecnost The Charles Machine Works, Inc., si vyhrazuje pravo vylepsSovat toto zatizeni. Néktera
vylepseni produktu mohla probéhnout v dobé po vydani této pfirucky. Nejnovéjsi informace

o zarizeni Ditch Witch vam poskytne prodejce produktd Ditch Witch.

Dékujeme vam za nakup a pouzivani zafizeni spolecnosti Subsite Electronics.
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UtiliGuard 2
UzZivatelska prirucka

Cislo vydani 1.0/0M-11/20 a 1.0/0M(CZ)-11/20
Cislo souéasti 053-10005(CZ)

Copyright 2020
The Charles Machine Works, Inc.

Subsite, Ditch Witch a DrillLok jsou registrované ochranné zndmky

A4 A4 SUBSITE spolecnosti The Charles Machine Works, Inc.

Tento produkt, véetné jeho poufZiti, mize byt chranén jednim nebo vice patenty na strance
http://patents.charlesmachine.works.
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Pokyny

Pokyny

AVYSTRAHA Nespravné pouzivani zatizeni mize zpUsobit smrt nebo
vazné zranéni. Pred pouzitim si prectéte uzivatelskou prirucku a vsechny
dalsi bezpecnostni pokyny.

o =

Pfed uvedenim jakéhokoliv zafizeni na pracovisti do provozu postupujte podle ndsledujicich pokynt:

e Absolvujte fadné skoleni.
e Pred pouzitim zafizeni si prectéte uzivatelskou priru¢ku a porozuméjte jejimu obsahu.
e Pouzivejte osobni ochranné prostredky.

e Obratte se na mistniho prodejce a pozadejte jej o informace o rozmisténi podzemnich inZzenyrskych
siti. (3K Trade L.T.D., tel. 602 735 526).

¢ Klasifikujte pracovisté na zakladé hrozicich nebezpedi a pouZivejte spravné nastroje a strojni zafizeni,
bezpecnostni vybaveni a metody prace vhodné pro dané pracovisté.

e Oznacte zietelné kazdé pracovisté a udrzujte vSechny nepovolané osoby mimo néj.

e Pred zapocetim jakékoliv prace prezkoumejte nebezpeci hrozici na pracovisti, bezpe¢nostni a nouzové
postupy a odpovédnosti jednotlivcd.

e Zafizeni pfed uvedenim do provozu zcela zkontrolujte. Jakékoli opotiebené nebo poskozené
dily opravte nebo vymeénte. Vyménte vSechny chybéjici nebo poskozené bezpecnostni kryty
a bezpecnostni znacky. Pozadejte o pomoc prodejce produktd Ditch Witch.

e Vyménte vSechny chybéjici nebo poskozené bezpecénostni tabulky.

e Zafizeni pouZivejte opatrné podle pokyni uvedenych v tomto navodu. Zastavte provoz a provérte
vSe, co nevypada spravné nebo v dobrém stavu.

e Pokud mate jakékoliv dotazy tykajici se provozu, Gdrzby nebo poufZiti zafizeni, kontaktujte
prodejce zafizeni.
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Klasifikace bezpecnostnich upozorneéni

Tyto klasifikace a ikony definované na nasledujicich stranach spole¢né plni funkci upozornéni na situace,

které mohou byt Skodlivé pro vas, osoby stojici na pracovisti nebo pro samotné zafizeni. Kdyz se tato slova
a ikony vyskytnou v ptirucce nebo na stroji, peclivé si je prostudujte a postupujte podle vSech uvedenych
pokyn(. JDE O VASI BEZPECNOST.

é KdyZ uvidite tuto bezpecnostni vystraznou znacku, pozorné si prostudujte vsechny pokyny

adodriujte je.
JDE O VASI BEZPECNOST. Prostuduijte si tuto celou kapitolu, nez za¢nete zafizeni pouzivat.

Sledujte, kde se vyskytuji tyto tfi Grovné bezpecnostnich upozornéni: NEBEZPECi, VYSTRAHA
a UPOZORNENI. Naucte se, co kazda Urover znamena.

4\ NEBEZPECI oznacuje hrozici nebezpecnou situaci, kterd zplsobi smrtelné nebo tézké zranéni,
pokud ji nezabranite. Toto signalni slovo je vymezeno na ty nejextrémnéjsi situace.

A\VYSTRAHA oznacuje hrozici nebezpecnou situaci, kterd by mohla zpUsobit smrtelné nebo tézké
zranéni, pokud ji nezabranite.

4\ UPOZORNENi oznacuje hrozici nebezpeénou situaci, kterd by mohla zpUsobit lehké nebo stfedné
tézké zranéni, pokud ji nezabranite.

Sledujte, kde se vyskytuiji tato dvé signalni slova: POZNAMKA a DULEZITE UPOZORNENI.

POZNAMKA uvadi informace, které jsou povazovany za dleZité, ale nesouviseji s nebezpeéim
(naptiklad zpravy vztahujici se poskozeni majetku).

DULEZITE UPOZORNENI vam m(iZze pomoci provadét praci v jistych ohledech Iépe nebo snadnéji.
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Bezpecnostni upozornéni

UzZivatelska prirucka pro UtiliGuard 2

Bezpecnostni upozorneéni
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VIS AY Flektricka zafizeni. Kontakt zpUsobi smrt nebo tézké

zranéni. Prectéte si uzivatelskou priru¢ku. Naucte se nouzové postupy.
Prevence zranéni:

e Zkontrolujte, zda je zafizeni v dobrém stavu a zda jsou testovaci
vodice Cisté a nemaji popraskanou izolaci.

e Vysilac pripojujte k siti pod napétim pouze pfi pouZiti napajeciho
adaptéru pod napétim.

VSAEMILGEY (ithiové baterie. Pozar nebo vybuch mohou zpUsobit

smrt nebo vazné zranéni. Dodrzujte spravnou péci, manipulaci
a opatreni pro nabijeni. Viz uzivatelska ptirucka.

Prevence zranéni:

Pfed otevienim prostoru pro baterie vypnéte zafizeni a vyjméte
prislusenstvi.

¢ Nabijejte pouze schvdlenou nabijeckou.

e Pfistroj nedrtte, nezahfivejte ani nespalujte, nezkratujte,
nerozebirejte a neponorujte do kapaliny.

e Pouzivejte spravnou likvidaci.

e U baterii tfidy 9 dodrzujte spravné prepravni postupy.

A\VYSTRAHA Nespravné pouzivani zafizeni mize zpUsobit smrt nebo
vazné zranéni. Pfed pouZitim si pfectéte uzivatelskou prirucku a vSechny
dalsi bezpeénostni pokyny.

Prevence zranéni: NepouZivejte vysilac v blizkosti vybusnych zafizeni
a trhacich provozu.

VNAEMLLEY Pohybuijici se doprava — nebezpedna situace. Maze
nastat smrt nebo tézké zranéni. Vyhnéte se pohybujicim se vozidlim,

pouzivejte odévy s reflexnimi prvky a rozestavte pfislusné vystrazné
tabulky.

PIQULrA ISR Horké baterie. Kontakt maze zpUsobit poranéni.

Nedotykejte se jich pred vychladnutim, nebo si navléknéte rukavice.
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Ovladaci prvky
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Prijimac
Prijimac

Tlacitkovy panel
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DULEZITE: Tla¢itka na tlacitkovém panelu provadéji réizné funkce v zavislosti na provoznim rezimu.

Polozka

Popis

DULEZITE

1.

Tlaéitko hlasitosti/
napajeni

()
O

Stisknutim upravite
hlasitost.

Stisknutim a podrzenim
tladitka vypnete/zapnete
zafizeni.

Pfi pouZiti nabidky se stisknutim
tlacitka vratite na obrazovku
vyhledavani.

2. Tlacitko zvysSeni Stisknutim zvysite zisk. Pfi pouZiti nabidky se stisknutim
zisku ' tlacitka pohybujete smérem nahoru.
3. Tlacitko Stisknutim zménite Viz ¢ast ,Vybér konfigurace antény”
konfigurace M konfiguraci antény. na strané 36.
antény/nabidky
Stisknutim a podrzenim Viz ¢ast ,Nabidka“ na strané 23.
E aktivujete nabidku.
4. Tladitko rezimu/ '\ Stisknutim prochazejte Pti pouZziti nabidky se stisknutim
hloubky «.® Vybrané rezimy. vratite na predchozi obrazovku.
Stisknutim a podrzenim si Viz ¢ast ,Volba rezimu“ na strané 36.
T vynutite méfeni hloubky.
5. Tlacitko snizeni Stisknutim sniZite zisk. PFi pouziti nabidky se stisknutim
zisku ’ tlacitka pohybujete smérem dold.
6. Tlacitko frekvence / f Stisknutim prochdzejte Pti pouZiti nabidky stisknutim tlacitka

aktivace sméru

povolené frekvence.

Stisknutim a podrzenim
ziskate vychozi polohu.

prejdéte na dalsi obrazovku nebo
vyberete moznost.

Viz ¢ast ,Aktivace frekvenci” na
strané 37.

Viz ¢ast , Aktivace sméru” na strané 39.
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Prijimac

Displej

Zobrazeni umisténi

1 Z/ 4 1 2 5 8\
[ \ 33d3 48% -
28.2

13d8
&L @
= 6"
— 8010, 12.6mA

/
9 11 10 4 7 6 3 9

e240m002w20.eps

DULEZITE: Zafizeni UtiliGuard Classic zobrazeno vpravo a zatizeni UtiliGuard 2 a UtiliGuard 2 Advanced
zobrazeno vlevo. UzZivatelské rozhrani Ize zménit v nabidce moznosti.

1. Zisk 7. Ampérmetr

2. Silasignalu 8. Estimator rozsahu

3. Indikdtor Spickového signalu 9. Indikator komunikace*

4. Kompas 10. Indikator protokolovani*

5. Smérova Sipka 11. Indikator stavu GPS*

6. Hloubka *Pouze UtiliGuard 2 Advanced

Polozka Popis DULEZITE

1. Zisk Zobrazuje zisk. Viz ¢ast ,Nastaveni zisku ptijimace”

na strané 37.

2. Silasignalu

Zobrazuje silu signalu.

3. Indikator
Spickového signalu

Oznacuje $pickovy signal.

4. Kompas

Rucic¢ka kompasu zobrazuje
orientaci vedeni.
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Prijimac
Polozka Popis DULEZITE
5. Smeérova Sipka Sipka ukazuje smér k vedeni. Délka Sipky se méni v zavislosti na
vzdalenosti od vedeni.
Sipka se zméni na stfedovy tvar
diamantu, kdyz se pfijimac
nachazi pfimo nad vedenim.
6. Hloubka Zobrazuje odhadovanou Pokud se nezobrazuje, miZe uzivatel
hloubku vedeni. vynutit zobrazeni hloubky.
Viz ¢ast , Tladitko rezimu/hloubky“ na
strané 18.
7. Ampérmetr Zobrazuje odhadovany proud
prenaseny do vedeni.
8. Estimator rozsahu | Zobrazuje odhadovany zbyvajici
rozsah vyhledavani.
9. Indikator Sviti, kdyzZ neni pfijimana
komunikace & zadna komunikace
z vysilace.
Sviti, kdyz neni k dispozici
f frekvence z vysilace.
o Sviti, kdyz je pfijimac Viz ¢ast ,,Propojeni pfijimace
4 propojen s vysilacem. s vysilatem“ na strané 31.
10. Indikator Sviti, kdyz je aktivni Viz ¢ast ,,Vyhleddvani pomoci GPS“ na
protokolovani D protokolovani. strané 43.
Sviti, kdyZ je datovy bod
G/ Uspésné odeslan.
Sviti, kdyZ se nepodafilo
@ odeslat datovy bod.
Sviti, kdyz je protokol plny.
Sviti, kdyz je protokol
m témér plny.
11. Indikator Q Blika, kdyz pfijimac hleda Viz ¢ast ,,Vyhledavani pomoci GPS“ na
stavu GPS L~ signal GPS. strané 43.
_@ Sviti, kdyZ je nalezen
signal GPS.
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Prijimac

Stavovy panel

11

e240m008w20.eps

/»a

j\ 8.01k
(8010)

\\\ /

4

5 6 1

B o ®©/\ 801k

7 3

]

NN

DULEZITE: Zafizeni UtiliGuard Classic zobrazeno vpravo a zafizeni UtiliGuard 2 a UtiliGuard 2 Advanced
zobrazeno vlevo. UZivatelské rozhrani Ize zménit v nabidce moznosti.

1. Indikator Urovné nabiti akumuldtoru 5. Indikdtor konfigurace antény
2. Indikator funkce aktivace sméru* 6. Frekvence
3. Indikator hlasitosti 7. Indikator stavu GPS*
4. Indikator rezimu *Pouze UtiliGuard 2 Classic

**Pouze UtiliGuard 2 Advanced
Poloika Popis DULEZITE
1. Indikator Oznacuje Uroven nabiti

urovné nabiti
akumulatoru

baterie.

2. Indikator funkce
aktivace sméru

[L}

Sviti, kdyz je z vysilace
detekovan vystup funkce
aktivace sméru.

Viz ¢ast , Aktivace sméru“ na strané 39.

3. Indikator hlasitosti

1)

Oznacuje uroven hlasitosti.
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Prijimac

Polozka Popis DULEZITE

4. Indikator rezimu Sviti, kdyZ je vybran Viz ¢ast , Volba rezimu“ na strané 36.

rezim vedeni.

&

Sviti, kdyz je zvolen rezim
automatického zisku.

T

Sviti, kdyZ je vybran
rezim majaku.

Sviti, kdyZ je vybran
rezim vykonu.

A D)

Sviti, kdyZ je vybran
rezim radia.

B i
=

5. Indikator Sviti, kdyzZ je vybrana anténa | Viz ¢ast ,Tlacitko konfigurace antény/
konfigurace ‘ ‘ s jednou Spickou. nabidky“ na strané 18.
antény
Sviti, kdyz je vybrana anténa
' se dvéma Spickami.
Sviti, kdyZ je vybrana nulova
j\ anténa.
Sviti, kdyZ je vybrana anténa
J—‘ s Uplnym polem.
6. Frekvence Zobrazuje frekvenci.
7. Indikator stavu Blika, kdyz pfijimac hleda Viz ¢ast ,,Vyhleddvani pomoci GPS“ na
GPS Q signal GPS. strané 43.

Sviti, kdyZ je nalezen
@ signal GPS.
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Prijimac

Nabidka

Polozka

Popis

DULEZITE

Nabidky konfigurace

Ht

Vyberte pro

konfiguraci pfijimace.

Na této obrazovce je mozné nastavit
frekvenci, rezim a anténu.

Viz ¢ast ,Ptiprava zafizeni” na
strané 31.

Nabidka nastaveni

Vyberte pro Upravu
nastaveni.

Na této obrazovce Ize nastavit jazyk,
jednotky méreni, podsviceni, ¢asovac
vypnuti a predvolby komunikace.

Nabidka moznosti

Zvolte pro volbu
moZnosti.

Na této obrazovce lze nastavit zvuk,
zisk, hloubku, ovladani a moznosti
uzivatelského rozhrani.

Informace o systému

Q| X| &

Zvolte pro zobrazeni
systémovych
informaci.

Zobrazuje konfiguraci modelu
prijimace, ¢islo modelu, sériové Cislo,
verzi softwaru, provozni hodiny,
datum konfigurace a datum kalibrace.

Méfteni okolniho ruseni

m_  Zvolte pro méFeni Viz ¢ast ,Méreni okolniho ruseni” na
(AIM)* =_ azobrazeniruseni. strané 37.
Informace o vysilaci* o Zvolte pro zobrazeni Vysila¢ musi byt propojen

7 informacio vysilaci. s pfijimacem.

Viz ¢ast ,,Propojeni pfijimace
s vysilacem” na strané 31.

Typ vedeni** l" Zvolte pro vybér
= typu vedeni.
Metrika** Zvolte pro zobrazeni

metrik pfijimace.

* Pouze UtiliGuard 2 Advanced.
**Pouze UtiliGuard 2 a UtiliGuard 2 Advanced.
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Vysilac

UzZivatelska prirucka pro UtiliGuard 2

Vysilaé

Tlacitkovy panel

e240m003w20.eps

DULEZITE: Tla¢itka na tla¢itkovém panelu provadéji réizné funkce v zavislosti na provoznim rezimu.

Polozka

Popis

DULEZITE

1. Tlaéitko napajeni/

1)

Stisknutim upravite

Pfi pouZiti nabidky se stisknutim

hlasitosti hlasitost. vratite na predchozi obrazovku.
1N Stisknutim a podrzenim
O tlacitka vypnete/zapnete
zafizeni.

2. Tlacitko Stisknutim prochazejte Pfi pouZiti nabidky se stisknutim
prochazeni f"' frekvencemi smérem tlacitka pohybujete smérem nahoru.
frekvencemi nahoru.
nahoru

3. Tlacitko trovné Stisknutim zménite vykon. Pfi pouZiti nabidky stisknutim tlacitka
vykonu / nabidky 1] prejdéte na dalsi obrazovku /

Stisknutim a podrzenim vyberete moznost.
B aktivujete nabidku.

4. Tlacitko Stisknutim prochdzejte PFi pouZiti nabidky se stisknutim

prochazeni f_ frekvencemi smérem dol(. tlacitka pohybujete smérem dold.

frekvencemi dolt
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Vysila¢

Displej

e240m004w20.eps

DULEZITE: Vysila¢ zobrazuje stav vybranych moznosti a také aktivni frekvenci a stav méfice.

1. Indikator pftislusenstvi 8. Indikdtor komunikace*

2. Indikdtor Urovné vykonu Frekvence

3. Indikator USB 10. Ampérmetr

4. Indikator baterie 11. Wattmetr

5. Indikdtor stavu vykonu 12. Impedance vedeni

6. Indikator hlasitosti 13. Voltmetr

7. Indikator vykonu *pouze UtiliGuard 2 Advanced

Polozka Popis DULEZITE

1. Indikator Oznacuje, Ze jsou pripojeny | Viz ¢ast ,Nastaveni vysilace” na

prislusenstvi

1]
W

]
¥

vodice pfimého pfipojeni.

Oznacuje, Ze je pfipojena
indukéni svorka.

Oznacuje, Ze je aktivni
indukce.

strané 31.

2. Indikator urovné
vykonu

Zobrazuje uroven vykonu.

3. Indikator USB

Sviti, kdyz je pFipojeno
zafizeni USB.

4. Indikator baterie

m | b b (B

Oznacuje Uroven nabiti
baterie.
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Vysila¢
Polozka Popis DULEZITE
5. Indikator stavu Sviti, kdyz vykon dosahl Animovany symbol oznacuje, zZe
vykonu '@ bodu regulace. je vykon stale regulovan.

Sviti, kdyz byl vykon
& prerusen.

6. Indikator hlasitosti ‘))) Oznacuje uroven hlasitosti.

7. Indikator vykonu Sviti, kdyz je vybrana funkce | Viz ¢ast ,Volba vysokého vykonu“ na
tl aktivace sméru. strané 35.

Sviti, kdyZ je vybran dvojity
& vystup.

é Sviti, kdyz je vybran vysoky

vykon.
8. Indikator 0 Sviti, kdyz je vysila¢ Blika pfi navazovani komunikace.
komunikace ¢4 propojen s pfijimacem.

Viz ¢ast ,,Propojeni pfijimace
s vysilatem® na strané 31.

9. Frekvence Zobrazuje frekvenci. Viz ¢ast ,Aktivace frekvenci” na
strané 37.

10. Ampérmetr Zobrazuje aktualni proud
prenaseny do vedeni.

11. Wattmetr Zobrazuje vykon prenaseny
do vedeni.

12. Impedance vedeni | Zobrazuje impedanci vedeni.

13. Voltmetr Zobrazuje napéti pfendsené
do vedeni.
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Vysila¢

Nabidka

Polozka

Popis

DULEZITE

Frekvence

f

Stisknutim aktivujete
frekvenci.

Viz ¢ast ,Aktivace frekvenci“ na
strané 37.

Nabidka nastaveni

1o

Stisknutim upravite
nastaveni.

Na této obrazovce Ize nastavit
podsviceni, moZnosti méfice,
predvolby komunikace a vykon.

Viz ¢ast ,Volba vysokého vykonu® na
strané 35.

Nabidka moznosti

Stisknéte pro vybér
moznosti.

Na této obrazovce se nastavuje jazyk,
¢asovac vypnuti a rezim poruchy.

Na této obrazovce lze obnovit tovarni
nastaveni zafizeni.

Informace o systému

Stisknéte pro
zobrazeni
systémovych
informaci.

Zobrazuje konfiguraci modelu
vysilace, ¢islo modelu, sériové Cislo,
verzi softwaru, provozni hodiny,
datum vyroby a informace o zdroji
napdjeni.
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Vyhledavani
Obsah kapitoly

& Dalsi bezpecnostni opatfeni viz kapitolu ,Bezpecnost”.

DULEZITE: Informace o vyhledavani pomoci p¥isluienstvi viz strana 45.

Pripravaobsluhy .......................... 30

P‘r’l’pravaza‘r’l’zenl""-----------------------31

e Propojeni pfijimace svysilatem .......... .. ... ... i i, 31
e NastavenivysilaCe .......... i e 31
o VolbareZimu .. ..o e 36
e \lybérkonfiguraceantény ............ .. ... .. 36
e MeéfeniokolnihoruSeni ........ .. ... i 37
e Aktivace frekvenci ...... ... .. 37
e Nastaveni zisku pfijimace .. ... i i 37

Vyhledavani aktivnich signalti ............... 38

o AKEIVACE SMEBIU . oottt e e e 39

e Posunhloubky . ...... ... . 40
Vyhledavani pasivnihosignalu............... 41

e Metoda Spickovéhosigndlu .......... .. ... .. ... i, 42

e Metodanulovéhobodu ......... ... .. i 43

Vyhledavani signalumajaku................. 42
Vyhledavani pomociGPS ................... 43

Odstranovaniporuch ...................... 44
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Priprava obsluhy

Priprava obsluhy

_\ AVYSTRAHA Nebezpeci na pracovisti. Nebezpeci mohou zpUsobit
'@> smrt nebo tézké zranéni. Pouzivejte spravna zarizeni a metody prace.

& Pouzivejte a udrzujte vhodnd bezpecnostni zafizeni.

Prevence zranéni:

* Pouzivejte osobni ochranné prostredky véetné ochrannych bryli.
e Sundejte si Sperky.
¢ Noste pfiléhavy a vysoce viditelny odév.

e Méjte k dispozici dalsi osobni ochranné pomlicky, jako jsou izolované boty a rukavice, ochrana
dychani, oblicejovy stit atd. v zavislosti na nebezpeci nebo poZadavcich na pracovisti.

Pfed uvedenim jakéhokoliv zafizeni na pracovisti do provozu postupujte podle nasledujicich pokynt:

e Pred pouZitim zafizeni absolvujte spravné skoleni a dikladné si prostudujte uZivatelskou prirucku.

e Plan pro havarijni sluzby. Méjte po ruce telefonni ¢isla pro mistni havarijni sluzby a zachrannou sluzbu.
Zkontrolujte, zda budete mit ptistup k telefonu.

e Pred zapocetim jakékoliv prace prezkoumejte nebezpeci hrozici na pracovisti, bezpe¢nostni a nouzové
postupy a odpovédnosti jednotlivcl. Videonahravky zabyvajici se bezpecnosti jsou k dispozici
u prodejce produktl Ditch Witch® nebo na strankach www.ditchwitch.com/safe. Bezpecnostni
datové listy (SDS) jsou k dispozici na strankach www.ditchwitch.com/support.

e Zafizeni pouzivejte opatrné. Zastavte provoz a provérte vse, co nevypada spravné nebo
v dobrém stavu.

Kdykoli je pracovisté klasifikovano jako elektrické a provadi se vykopové prace, musi obsluha nosit
obuv a rukavice splfujici nasledujici normy:

¢ Obuv musi mit vysoké vrsky a musi splfiovat pozadavky ochrany pred nebezpecim urazu elektrickym
proudem dle ASTM F2413 nebo ASTM F1117 pro testovani pti 18 000 V. Zasurite si nohavice kalhot
Uplné do bot.

¢ Rukavice museji byt schvaleny k pouziti pro maximalni napéti 17 000 V dle specifikace ASTM D120.

e Pokud pracujete s vy$sim napétim, pouZijte rukavice a boty pfislusné vyssim jmenovitym parametrdm.
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Priprava zarizeni

Priprava zarizeni

Toto zafizeni umoznuje konfiguraci frekvenci, rezim( a funkci antény na zakladé prislusného pracovisté
a preferenci. Konfigurace Ize ukladat, zamykat a odemykat pomoci konfiguracniho softwaru.

Ve

Propojeni pr

DULEZITE:

ijimace s vysilacem

e Tato funkce je k dispozici pouze pfi pouziti pfijimace i vysilace UtiliGuard 2 Advanced.

e Po propojeni se zatizeni pti kazdém zapnuti automaticky pfipoji.

Pfijimace a vysilace UtiliGuard 2 Advanced Ize propojit bezdratovym pripojenim. Po propojeni
mUze obsluha ménit nastaveni vysilace pomoci pfijimace.

1. Zapnéte pfijimac i vysila¢ a zkontrolujte, zda jiz nejsou propojeny.

2. Pomoci nabidky nastaveni mlzete zménit predvolby komunikace. Postupujte podle pokynt
na obrazovce. Po dokonceni spojeni se rozsviti indikator komunikace.

Nastaveni vysilace

Nastavte vysila¢ pro vyhledavani pomoci pfislusenstvi vysilace nebo metody indukce vysilanim.

Metoda nastaveni | Popis DULEZITE
Primé VyZzaduje primé elektrické pfipojeni Pokud je to mozné, pouZijte
- pfipojeni k cilovému vedeni metodu pfimého pfipojeni.
Viz ¢ast ,Metoda pfimého
pfipojeni“ na strané 32.
- Indukce VyZzaduje nasazeni doplnkové indukéni Viz ¢ast ,Metody indukéni svorky”
=0 pomoci svorky okolo cilového vedeni na strané 34.
svorky
@ Indukce Indukuje proud do vedeni v blizkosti Viz ¢ast ,Metoda indukce
= vysilanim vysilage vysilanim“ na strané 35.
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P

Fiprava zafizeni

Metoda primého pripojeni

Noe

w

k A\VYSTRAHA Nebezpeci na pracovisti. Nebezpeci mohou zpUsobit
@(’X smrt nebo téZké zranéni. PouZivejte spravna zafizeni a metody prace.
2
»

Pouzivejte a udrzujte vhodna bezpecénostni zafizeni.

Prevence zranéni:

e Kontaktujte kvalifikovany personal obsluhujici inZenyrské sité a postupujte podle vSech norem
a pozadavku pro odpojeni a zemnici kabely.

e Pri pouziti prisluSenstvi pro prfimé pripojeni provedte pripojeni pouze k plasti kabelu.

e Vysilac je automaticky deaktivovan, pokud je pfipojen k vedeni pod napétim. Vypnéte vysilac¢
a odpojte jej od vedeni, aby se resetoval.

e Pfi pfipojovani nebo pfemistovani zemniciho koliku se ujistéte, Ze je vysila¢ vypnuty.

e Kontaktujte kvalifikovany personal obsluhujici inZenyrské sité a postupujte podle vSech norem
a pozadavku pro odpojeni a zemnici kabely.

-
N
w

i —m|m

Zkontrolujte, zda je vysilac (2) vypnuty.

e18om028h.eps

Zatlacte zemnici kolik (3) do zemé.
DULEZITE: Pro pfiznivéj$i podminky uzemnéni v suché ptidé aplikujte vodu na zem kolem koliku.

Ptipojte kabel k vysilaci. Viz ¢ast ,,Porty pfislusenstvi“ na strané 4.
Pfipojte cerny vodi¢ k zemnicimu koliku.

Pfipojte cerveny vodic k vedeni (1).
DULEZITE: V pfipadé poutziti dudiniho vyhledavani ptipojte bily vodi¢ k dopliikovému vedeni.

Zapnéte vysilac.

Zvolte uroven vykonu.
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Priprava zarizeni

Adaptér pro vodice pod napétim

}‘. VINACIALGLY Nebezpeti na pracoviiti. Nebezpedi mohou zptisobit
((((QX smrt nebo téZké zranéni. PouZivejte spravna zafizeni a metody prace.
* /| Pouiivejte a udrZujte vhodna bezpecnostni zafizeni.

Prevence zranéni:

¢ Tento reZim pouzivejte pouze v pfipadé, Ze mate prislusnou kvalifikaci pro praci na vodicich
pod napétim.

¢ Nepfipojujte se k vedeni s napétim vétsim nez 480 V.

e Pred pripojenim k vedeni pripojte vysilac. Pfipojujte vZidy svorky jednotlivé.

¢ Po dokonceni odpojte od vedeni, poté od zemniciho koliku a nasledné od vysilace.

e Pri pouziti adaptéru pro vodice pod napétim musi byt frekvence vyssi nez 8 kHz. Pokud
je to mozné, pouzijte frekvenci 29 kHz.

DULEZITE: P¥i pouziti adaptéru pro vodice pod napétim musi byt frekvence vyssi nez 8 kHz. Pokud
je to mozné, pouzijte frekvenci 29 kHz.

Pouzijte adaptér pro vodice pod napétim spole¢né s metodou primého pfipojeni k ochrané vysilace
pred poskozenim v disledku pripojeni k elektrickému vedeni pod proudem.

1. Zkontrolujte, zda je vysilac (3) vypnuty.

2. Zatlaéte zemnici kolik (4) do zemé. 1 2 3

DULEZITE: Pro pfiznivéj$i podminky m
uzemnéniv suché pudeé aplikujte vodu iy
4/ =

na zem kolem koliku.

3. Pripojte adaptér pro vodice pod napétim (2) €240m009w20.eps
k vysilaci.

Pfipojte Cerny vodi¢ k zemnicimu koliku.
Pfipojte Cerveny vodic k adaptéru pro vodice pod napétim (1).

Zapnéte vysilac.

N o u &

Zvolte Uroven vykonu.
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Priprava zafizeni

Metody indukcni svorky

k A\VYSTRAHA Nebezpedi na pracovisti. Nebezpeci mohou zpUsobit
@(’X smrt nebo téZké zranéni. PouZivejte spravna zafizeni a metody prace.
2
»

Pouzivejte a udrzujte vhodna bezpecénostni zafizeni.

Prevence zranéni:

e Kontaktujte kvalifikovany personal obsluhujici inZenyrské sité a postupujte podle vSech norem
a pozadavku pro odpojeni a zemnici kabely.

e Pred otevienim svorky se ujistéte, Ze je vystup vysilace vypnuty.

DULEZITE: Pro $ir$i rozsah pfi nizsich frekvencich pouZijte Sirokopasmovou svorku. P¥i frekvenci 8 kHz
a vyssi pouZzijte standardni svorku.

1 2

\

e240m025w20.eps
Zkontrolujte, zda je vysilac (1) vypnuty.
Pfipojte indukéni svorku k vysilaci. Viz ¢ast ,,Porty pfislusenstvi“ na strané 4.
Umistéte svorku okolo kabelu (2). Ujistéte se, Ze je svorka zcela uzaviena.

Zapnéte vysilac.

LA I A

Zvolte droven vykonu.
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Priprava zarizeni

Metoda indukce vysilanim

DULEZITE: Zajistéte, aby se vysila¢ nachazel mimo dosah velkych kovovych predmétd.

1. Sejméte z vysilace kabel, zemnici kolik,
svorku a vSechny jiné kovové predméty.

2. Umistéte vysila¢ rovnobéziné
s predpokladanym vedenim a pfimo nad néj,
jak ukazuje obrazek.

3. Zapnéte vysilac.

4. Zvolte Uroven vykonu.

Volba vysokého vykonu

DULEZITE:

e18om025h.eps

e Vysoky vystupni vykon je k dispozici pouze pfi pouZiti vysila¢l UtiliGuard 2 T12 a UtiliGuard 2 T12

Advanced.

e Pfi poutziti vysokého vykonu nainstalujte lithium-iontovou baterii.

Pti vyhleddvani zvolte vykon a nastavte jej podle potreby.

Vykon energie

Popis

DULEZITE

Akti
Tl e

UmozZnuje obsluze urcit smér proudu
ve vedeni

Viz ¢ast ,,Aktivace sméru“ na
strané 39.

ﬁ Duadlni vystup

SlouZi k vyhledani dvou vedeni.

Signal poskytuje vZdy pouze jeden
vystup.

O Vysoky vykon

SlouZi k pfenosu 12 W do vedeni

Lze pouzit pouze pfi frekvencich
pod 9 kHz.




Vyhledat - 36

Priprava zafizeni

UzZivatelska prirucka pro UtiliGuard 2

Volba rezimu

Pfijimace UtiliGuard 2 detekuji aktivni a pasivni signaly. Zvolte reZzim podle pracovisté a preferenci.

Aktivni signal

Tento rezim se pouZiva k vyhledavani signald z vysilace nebo majaku.

Metoda Popis DULEZITE
ReZim Slouzi k detekci proudu, ktery vysilac pfivadi | V rezimu automatického zisku
'@ vedeni na vedeni nebo kabel se zisk nastavuje automaticky.
ReZim
I ) automatick
ého zisku
~ Reiim Pouziva se k detekci signalu vysilaného
& majiku z majaku uvnitf potrubi nebo kanalu
Pasivni signal

Tento rezim se pouziva k vyhledavani stavajicich signall ve vedeni.

Metoda Popis DULEZITE
Rezim Pouziva se k lokalizaci vedeni bez pouziti Vedenim musi protékat proud.
} vykonu vysilace
(z) ReZim Pouziva se k vyhleddvani vedeni, kterd
A radia pfijimaji a vyzaftuji rddiové viny s velmi nizkou

frekvenci (VLF)

Vybér konfigurace antény

Metoda

Popis

DULEZITE

Jedna
Spicka

Pouziva k detekci signdlu jednu horizontalni
anténu

Zvolte pro vétsi rozsah, ale méné
presné vyhledavani.

Dvé Spicky

Pouziva k detekci signdlu dvé horizontalni
antény

Zvolte pro uzsi rozsah, ale
presnéjsi lokalizaci.

T <22

Nula Pouziva vertikdlni anténu k detekci signalu Zvolte pro presnou odezvu
s Sitkou vyhledavani uzsi nez konfigurace v prazdnych oblastech.
s jednou Spickou

Uplné pole | Vyuziva kombinovany signdl méfeny ve viech | Zvolte, abyste p¥i skenovani

tfech osach pro vyhledavani signalu

eliminovali odrazené signaly
v prazdnych oblastech.
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Priprava zarizeni

Meéreni okolniho ruseni

DULEZITE:
e Tato funkce je k dispozici pouze pfi pouziti ptijimace UtiliGuard 2 Advanced.
e Prioznaceni frekvence se zobrazi Uroven ruseni v realném case.

Méreni okolniho ruseni (AIM) méfi ruseni na pracovisti. Pro nejlepsi lokalizaci aktivniho signalu vyberte

svvr

1. Zkontrolujte, zda je vystup vysilace vypnuty.

]c ®29.4k mmmmmm 68
31.5k = 41

C : 32.8k mmm 33
3. Pomoci pfijimace vyberte funkci AIM. k
Pfijimac bude vyhledavat ruseni (2) az na @ 38 I 65

osmi povolenych frekvencich a indikovat m

2. Umistéte vysilac¢ rovnobézné s vedenim
a pfimo nad néj.

nejlepsi frekvence na zékladé aktudlniho () 65.6k HRA 30
rezimu (1). 78.1k mmm 34
4. V ptipadé potfeby prochazejte mezi dalsimi 78.1k 40

frekvencemi nahoru nebo dold.
1 2

e24o0m026w20.eps

5. 2volte poZadovanou frekvenci a vratte se na
obrazovku vyhledavani.

Aktivace frekvenci

DULEZITE:

e \lykon 12 W lze pouZit pouze v rezimu pfimého pripojeni s frekvencemi nizSimi nez 9 kHz.

e F1/F2 je dvojity vystup 8k a 29k a Ize jej pouZit pouze pfi nizkém vykonu.

e Nizsi frekvence se Sifi dale nez vyssi frekvence, ale vyssi frekvence snadnéji lokalizuji vedeni.

Frekvence vybirejte podle pracovisté, konfigurace a Grovné vykonu. V pfipadé potreby lze pomoci
konfiguraéniho softwaru nakonfigurovat a pfidat dalsi frekvence.

Ikony rezimu na prijimaci oznacuji reZimy dostupné pro kazdou frekvenci. Ikony zplsobu nastaveni
na vysilaéi oznacuji, ktery zplisob nastaveni je k dispozici pro kazdou frekvenci.

Nastaveni zisku prijimace

Tato funkce umozniuje obsluze nastavit zisk prijimace. Vyssi zisk zvysuje citlivost na signal, coz umoznuje
lokalizovat signal z vétsi vzdalenosti od zdroje signalu. NiZsi zisk sniZuje citlivost na signadl, ale poskytuje
stabilnéjsi signal.
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Vyhledavani aktivnich signali

1. Otocte se smérem od vysilace a prechazejte
po oblouku o poloméru priblizné 25 ft (A,
7,5 m) okolo vysilace, jak je vyobrazeno vyse.

2. Otacejte prijimacem a sledujte disple;j:

2.1 Vedeni se nachazi v misté nejsilngjsi
odezvy na signal (1).

2.2 Podle potieby upravte zisk (6) pro
udrZeni sily signalu.

DULEZITE: Pokud sila signalu e240m009h19.eps
blika, provedte dalsi snizeni. 1 2 3 4

2.3 Stfedova ¢ara kompasu (2) zobrazuje —' |

orientaci vedeni. Sipka ukazuje smér ' "
k vedeni. 28 2 0 4
3. Pohybujte se ve sméru vedeni. Tvofi-li 41.5mA
Sipky tvar diamantu (3), je cil vyhledan. 13dB
4. Je-li vedeni spravné vyhledano, zobrazi
se hodnota funkce automatického urceni '.jf

hloubky (4). Pokud se udaj o hloubce
nezobrazuje, vynutte si idaj o hloubce.

6 5
5. Pomoci aktudlniho méreni (5) identifikujte
polohu vedeni.

e24om011w20.eps

6. Ddle sledujte vedeni a vidy po nékolika -

krocich provedte odhad hloubky. 3 3d
, s/ 48%
7. Podokonceni se vratte po stejné trase

a znovu vyhledejte vedeni a oznacte jej ™,
vhodnymi praporky nebo barvou.

DULEZITE: Pfi oznacovani

vedeni postupujte podle

mistnich predpisu.

12.6nA

Q

5

e€240m003h19.png
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Vyhleddvdni aktivnich signdli

Aktivace sméru
DULEZITE:

e Aby bylo mozZné pouzit aktivaci sméru, musi byt zafizeni v reZimu nizkého vykonu, v rezZimu vedeni
a na frekvenci nizsi nez 10 kHz.

e Pfi pouziti funkce aktivace sméru je snizen vykon.

Funkce aktivace sméru umoZnuje obsluze nastaveni reference pro prlitok proudu na cilové vedeni. Tato
funkce je uzite¢nd pro zachovani identifikace rdznych vedeni, pokud se jich na pracovisti nachazi vice.

1. Na vysilaci zvolte funkci aktivace sméru. Viz ¢ast ,,Volba vysokého vykonu“ na strané 35. Rozsviti se
indikator funkce aktivace sméru.

2. Poutijte pfijimac pro urceni vychozi polohy.

3. Otocte se smérem od vysilace a stoupnéte si
do vzdalenosti pfiblizné 10 ft (3 m)
a umistéte pfrijimac tak, aby byl kompas -
rovnobézny s cilovym vedenim.

4. Vychozi poloha. Na kompasu se zobrazi Sipka
(na obrazku).

5. Pokracujte ve vyhledavani.

|
4‘ e W N
1

e240om014w20.eps

e24o0m015w20.eps
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Posun hloubky

DULEZITE: Funkce posunu hloubky je k dispozici pouze pfi pouziti piijimace UtiliGuard 2 Advanced.

Funkce posunu hloubky vyuZiva dostupné udaje k odhadu horizontalni vzdalenosti (X) a hloubky (D).
Funkce pomaha pri vyhledavani cilového vedeni, které neni pristupné pfimo seshora kvali
pfitomnosti prekazky.

1. Pomoci pfijimace povolte funkce posunu
hloubky. | |

2. Umistéte pfijimac rovnobézné s vedenim.

3. Naklanéjte prijimac, dokud se nezobrazi
stfedovy tvar diamantu.

DULEZITE: Naklon zafizeni pro
zobrazeni posunu hloubky by mél
byt 22,5° a 60° (T).

e18om027h.eps

4. Zjistéte odhadovanou vzdalenost (zobrazeno).

e240m012w20.eps

e240m013w20.eps
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Vyhleddvdni pasivniho signdlu

Vyhledavani pasivniho signalu

DULEZITE: Vedeni, kterym neprotékd zadny proud, je obtizné odhalit. Pokud je to mozné, pouzivejte
rezimy aktivniho signalu.

1. Zjistéte, zda se na misté nenachdzeji znamky zakopanych vedeni, jako jsou:

nedavné zemni prace;

zakopané znackovace kabel(;

nadzemni vedeni, kterd maji sloupy a podzemni vodice;

plynoméry;
ventily;

drendazZe nebo kryty prilez(.

2. Prozkoumejte pracovisté tak, ze budete
chodit podle mfizového vzoru s pfijimacem
blizko u zemé.

3. Zaméftujte signal tak, Ze budete pfijimacem
pohybovat nad zjisténym signalem, abyste
vyhledali nejlepsi signdlovou odezvu.

4. Jdéte podél trasy vedeni a pritom pohybujte
prijimacem ze strany na stranu a drzte
rukojet pfijimace rovnobéiné s domnélou
trasou vedeni.

4,

ss1076a-d.eps
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Vyhledavani signalu majaku

DULEZITE:

e Ruseni zkresluje signal. Viz ¢ast ,,Ruseni” na strané 7.

e Privyhleddvani signalu majaku je tfeba pouzit konfiguraci antény s Uplnym polem. Viz ¢ast ,Vybér
konfigurace antény“ na strané 36.

Zapnéte prijimac, abyste ovéfili, Ze majak funguje spravné.
Pfipojte majak k instalatérskému péru nebo pruzné tyci.
Nastavte na reZim majaku. Viz ¢ast , Volba rezimu“ na strané 36.

Umistéte majak do trubky a posunujte jej dale.

LA o A

Vyhledejte majak pomoci metody Spickového signdlu nebo nulového bodu.

Metoda Spickového signalu

1. Zvolte konfiguraci antény s Uplnym polem.
Viz ¢ast ,Vybér konfigurace antény” na
strané 36.

2. Urcete misto s nejsilnéjsi odezvou signalu.
3. Postupujte dle Sipek otaceni (1) a otocte

rukojet prijimace tak, aby byla kolmo
k majaku.

4. Pomoci smérové Sipky vycentrujte
pfijimac¢ nad majakem.

e€240m007h19.png

5. Pohybujte se dopredu a dozadu podle
obrazku, abyste nasli nejsilnéjSi odezvu
signalu. Je-li vedeni spravné vyhledano,
zobrazi se hodnota funkce automatického
urceni hloubky. Pokud se udaj o hloubce
nezobrazuje, vynutte si jej.

DULEZITE: Odhadovana hloubka se
vztahuje ke stfedu majaku, nikoli
k vrcholu potrubi.

e18om034h.eps
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Metoda nulového bodu

DULEZITE: Metoda nulového bodu je uZite¢na pro lokalizaci hluboko umisténych majaka.

1. Pohybujte se v kruhu nad ptibliznym mistem.

2. Pohybujte se dle smérovych Sipek (2) [ _,é__.,é_ _____________________
a vyhledejte nulovy bod (1). [) ()

3. Majak je spravné vyhledan ve Spickovém
signalu mezi nulovymi body.

e€240m006h19.png

Vyhledavani pomoci GPS

DULEZITE: Toto zafizeni Ize pouZivat s externim zafizenim GPS. Pro sparovani pfijimace se zafizenim
GPS viz navod k obsluze zatizeni GPS.

Pfijimace UtiliGuard 2 a UtiliGuard 2 Advanced jsou vybaveny internim systémem GPS pro zdznam dat
o poloze. Pro zdznam datovych bodu poufzijte aplikaci MyUtiliGuard®. V rezimu zaznamu se datovy bod
automaticky zaznamena pfi vynuceném snimani hloubky.
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Odstranovani poruch

DULEZITE: Pokud je velmi dalezité uréit hloubku a umisténi vedeni, ovéfte si tyto parametry ruénim
hloubenim nebo odsavanim zeminy.

Pfesnost vyhledavani mohou ovlivnit elektromagnetickd pole v blizkosti vedeni. Signaly mohou byt
naruseny odbockami, ohyby, rovnobéznymi kabely, kiizenim kabeld a velkymi kovovymi predméty.

Stiny, kterym se takeé fika slepa mista, se obvykle vyskytuji, kdyz kovovy predmét ¢astec¢né brani
signalu nebo kdyzZ signal z rovnobézného vedeni narusuje signal cilového vedeni.

Situace Doporucené reseni

Signal se ztratil Chodte v kruhu a detekujte odbocku nebo
zatacku vedeni.

Signal kolisa z nizké po vysokou intenzitu a je Oznacte jako oblast pro ru¢ni hloubeni.
nestabilni

Stfedovy tvar diamantu a dvojity signal nesouhlasi | Ridte se dvojitym signalem.

Ruseni v blizkosti elektrického vedeni Prozkoumejte oblast ve vykonovém rezimu. Pokud
ziskate silnou odezvu signalu, napajeci vedeni rusi
signal vysilace.

Pfijimani sekundarnich signall (odrazu) Majak vyhledejte pomoci hlavniho signalu.

Pouzijte konfiguraci antény s Uplnym polem, je-li

to mozné.
Pfijimac nefunguje spravné Upravte zisk tak, abyste nasli vedeni.
Cilové vedeni je spojeno s jinymi vedenimi Odpoijte cilové vedeni od jinych vedeni, nebo

pro zaméreni signalu na cilové vedeni pouzijte
metodu pfimého spojeni ¢i indukéni svorky.

Signdl se prendsi do jinych vedeni Snizte frekvenci.

Pokud je to mozné, pouZijte pfimé ptipojeni nebo
indukéni svorku.

Presunte zemnici kolik od cilového vedeni
a do dostatec¢né vzdalenosti od ostatnich
zakopanych vedeni.

Poutzijte signal v misté, kde je cilové vedeni
nejddle od ostatnich vedeni.

K urceni spravného zisku pouzijte odhad
hloubky nebo aktivaci sméru.

Zatizeni nebo pfijimac GPS nejsou sparovany. Zruste parovani nebo zafizeni vyjméte a znovu
sparujte.

Parovani GPS se nezdafilo Pro spdrovani zadejte ptistupovy kéd ,, 0000
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Prislusenstvi

Obsah kapitoly

A Dalsi bezpecnostni opatfeni viz kapitolu ,Bezpecnost”.

DULEZITE: Tato kapitola obsahuje informace pro obsluhu specifického ptislusenstvi. Dal$i informace
o standardnim provozu zafizeni naleznete v kapitolach , Ovladani“ a , Vyhledavani“.

Prislusenstvi—-EML ...............cccv..... 46

o OVladaci prvky . ... 46

e Vyhledavaniznacek ......... ... .. .. 48
Prislusenstvi — vyhledava¢poruch ............ 49

o OVIadaci prvky ... e 49
e \Vyhledavdniporuch ...... ... .. . . 50

Prislusenstvi — svorka prijimace .............. 53

o OVvladaci prvky . ... e 53

¢ Vyhledavani pomoci svorky pfijimace .. .......... ... ... ... ... 53
Prislusenstvi stetoskopu . ................... 54

o OVIAdaci prvky . ... e 54

e Vyhledavdni pomoci stetoskopu . ........ ... ... i, 54
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Prislusenstvi — EML

Toto prislusenstvi slouZi k vyhledavani elektronickych znacek. UmozZiuje uzivatelim vyhledavat jakékoli
standardni elektronické znacky pouZivané pro znaceni specifickych mist pro budouci vyhledavani.

Ovladaci prvky

Tlacitkovy panel pfijimace

e240m024w20.eps

Polozka Popis DULEZITE

1. Vybér typu znacky Stisknéte pro vybér
f typu znacky.

2. Reiim skenovani N Stisknéte pro vybér
—* rezimuskenovani.
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Displej prijimace

1 1 8 (N g V2.00

mln

34dB

(145700)

e24om016w20.eps

Polozka Popis DULEZITE
1. Indikator = Voda Modra (145k)
znackovaci koule 6 Nepitna voda Fialova (66.3k)
m Odpadni voda Zelena (121k)
L)
ij Komunikac¢ni vedeni Cernd/oranzova (77.0k)
s Telefon OranZova (101k)
&
A Plynové potrubi Zluta (83.0k)
(]
Vykon Cervena (169k, pouze mimo EU)
} Cervena/modra (134k, pouze EU)
2. \Verze softwaru Zobrazuje verzi softwaru.
prislusenstvi EML
3. Indikator Indikuje normalni rezim.
rezZimu EML %
@ Indikuje reZim skenovani.
4. Uroven nabiti Oznacuje Uroven nabiti
baterie @ baterie.

prislusenstvi EML
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Vyhledavani znacek

Nastavit nahoru

1. Umistéte sténu pfijimace do otvoru
pfislusenstvi EML.

2. Protdhnéte péasek (1) pres sponu (2).

3. Utahnéte pasek pomoci rohatky spony (3),
jak je zndzornéno.

UPOZORNENI: Neutahujte pfilis.

4. Zapnéte pfijimac.
5. Pripojte kabel k ptijimaci. Viz ¢ast ,Porty

pfislusenstvi” na strané 4. Rozsviti se
indikator rezimu EML.

e18om073h.eps

DULEZITE: Pfijimac z(istane v rezimu EML, dokud neni odpojeno pfislusenstvi EML.
Vyhledavani znacky

DULEZITE: Pokud neni zndm typ nebo umisténi znacky, pouzijte rezim vyhledavani pro vyhledéni viech
frekvenci a zobrazeni informaci o znacce s nejvyssim signalem.

1. Vyberte typ znackovaci koule.
2. Umistéte znackovaci kouli na zem a vyzkousejte jeji funkci.

3. Drizte prislusenstvi EML u zemé a pohybujte se ze strany na stranu nad mistem, kde se nachazi
znackovaci koule.

4. Pohybujte se ve sméru zvysujici se sily signalu. Znacka se nachdzi v misté nejsilnéjsiho signalu.

5. Provyhledani dalsi znacky nastavte zisk a postup zopakujte.

Odpojeni
1. Odpojte kabel EML od pfijimace.
2. Postavte pfislusenstvi EML na pevny povrch.

3. Drizte ptijimac (2) a zatlacte obé packy (1)
smérem k prislusenstvi EML.

4. Jakmile spona cvakne, ddle stlacujte packy
a otacejte prijimacem pro uvolnéni pasku,
tak aby bylo mozné provést odpojeni.
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Prislusenstvi — vyhledavac poruch

DULEZITE: Rezim poruchy je k dispozici pouze pfi pouziti metody pfimého pfipojeni.

Toto pfislusenstvi vyhleddva poruchy zpétného zemniho vedeni, které vznikaji pri pfimém kontaktu
vedeni se zemi. Umoziuje vyhledavat poruchy na pfimo zakopaném silovém nebo telefonnim kabelu
a oplasténém sledovacim vodici.

Ovladaci prvky

Tlacitkovy panel pfijimace

e24om020w20.eps

Polozka Popis DULEZITE
Tlaéitko doma Stisknutim a podrzenim se
f vratite na hlavni obrazovku
rezimu poruchy.
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Displej prijimace
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Polozka Popis DULEZITE
1. Indikator rezimu Indikuje, Ze je aktivni
poruchy ﬂ rezim poruchy.
2. Indikator navratu Sviti, kdyz je vyzadovdno
do vychozi polohy ﬁ urceni vychozi polohy.
3. Silasignalu Ukazuje silu signalu
4. Indikator sméru Oznacuje, Ze se porucha
poruchy ' nachazi pred pfijimacem.

Oznacuje, Ze se porucha
’ nachazi za pfijimacem.

Vyhledavani poruch

Zjistéte, zda se na misté nenachazeji poruchova vedeni, jako jsou:

¢ nedavno narusena plda,

e v minulosti provedené spoje kabel(,

e upozornéni na ,podzemni inzenyrské sité”,

e zafizeni inZenyrskych siti bez nadzemniho vedeni,
e propojovaci skfing,

e stoupaci skfing,

¢ bleskosvody,

e propadliny v zemi.
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Nastaveni vysilace

DULEZITE: Pokud je pfitomna porucha, bude hodnota impedance mensi nez 50 kQ. Hodnota
impedance vyssi nez 100 kQ znamena3, Ze na vedeni neni Zzadna vyznamnad porucha.

1. Vypnéte napajeni a odpojte vedeni na obou koncich.
DULEZITE: Nepouzivejte jistic.

Pfipojte vodic pro pfimé pripojeni k vysilaci. Viz ¢ast ,Porty pfislusenstvi“ na strané 4.
Pfipojte ¢erny vodic vysilace k zemnicimu koliku.
Pfipojte Cerveny vodic¢ k jednomu konci poruchového vedeni.

Zapnéte vysilac a zvolte rezim poruchy. Rozsviti se indikator reZimu poruchy.

o vk~ w N

V ptipadé potreby zvyste uroven vykonu, dokud neni hodnota proudu 5 mA nebo dokud neni
vysilac¢ na nejvyssi Urovni vykonu.

Nastaveni pfijimace a sondy pro vyhledavani poruch
DULEZITE: Prijimac dokaze vyhledavat vedeni i v rezimu poruchy na frekvenci 263 kHz.
1. Zapnéte pfijimac.

2. Pripojte sondu pro vyhleddvani poruch k ptijimaci. Viz ¢ast ,Porty pfislusenstvi na strané 4. Rozsviti
se indikdtor reZzimu poruchy a blika indikator navratu do vychozi polohy.
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Vyhledavani poruchy

DULEZITE: Pfi vyhledavani poruch udrzujte sondu pro vyhledavani poruch a ptijima¢ orientované
stejnym smérem.

002
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e13om062h.eps
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Vyhledejte vedeni.

W
=
w

DULEZITE: Neni-li poloha znama, \
nakreslete pfimku mezi dvéma 2
odpojenymi konci izolovaného S
vedeni (1, 4).

2. Zady k vysilaci se presurite k poruchovému
vedeni pfiblizné o 3 ft (1 m). /

. s s s 240m022w20.
3. Vyrovnejte sondu pro vyhledavani poruch eetombsswaneps
s vedenim a zatlacte sondu do pudy.

4. Jakmile se zobrazi Cisla sily signdlu, provedte uréeni vychozi polohy systému. Zazni zvuk a rozsviti
se indikator sméru poruchy.

5. Podle indikdtoru sméru poruchy vyhledejte misto poruchy a podle potreby opakujte kroky 3-5.

DULEZITE: Neni-li poloha vedeni zndma, vyhledejte poruchu na pfimce (2). Otoéte sondu o 90°
a zopakujte postup vyhledavani, abyste urcili misto poruchy (3).

6. Po odstranéni poruchy zopakujte postup pro vyhledani dalSich poruch.
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Veers

Prislusenstvi — svorka prijimace

UPOZORNENI: Pri ptipojovani k elektrickému vedeni umistujte prislusenstvi pouze na izolované vodice.

DULEZITE: Toto ptislusenstvi Ize pouZivat pouze v rezimu vedeni nebo v rezimu vykonu. Vyberte
pomoci tlacitka rezimu.

Toto pfislusenstvi se pouziva k urceni cilového vedeni v podzemni skfini nebo rozvodné skiini s vice vedenimi.

Ovladaci prvky

Displej prijimace

e24o0m017w20.eps

Polozka Popis DULEZITE
Indikator rezimu Sviti, kdyz je aktivni rezim
svorky prijimace svorky pfijimace.

ve

Vyhledavani pomoci svorky prijimace

1. Zapnéte prijimac.

2. Pripojte kabel svorky ptijimace k pfijimaci. Viz cast ,,Porty pfislusenstvi“ na strané 4. Rozsviti se
indikator rezimu svorky prijimace.

3. Zvolte pozadovanou frekvenci.

4, Umistéte svorku na cilové vedeni.
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Prislusenstvi stetoskopu

UPOZORNENI: Pri ptipojovani k elektrickému vedeni umistujte prislusenstvi pouze na izolované vodice.

DULEZITE: Toto ptislusenstvi Ize pouZivat pouze v rezimu vedeni nebo v rezimu vykonu. Vyberte

pomoci tlacitka rezimu.

Toto pfislusenstvi se pouziva k uréovani vedeni ve skfinich s vice vedenimi.

Ovladaci prvky

Displej prijimace

W

¢/§

e24om018w20.eps
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Polozka Popis DULEZITE
Indikator rezimu « Sviti, kdyz je aktivni rezim
stetoskopu f stetoskopu.

Vyhledavani pomoci stetoskopu

1. Zapnéte pfijimac.

2. Pripojte kabel stetoskopu k prijimaci. Viz ¢ast ,,Porty pFisluSenstvi“ na strané 4. Rozsviti se indikator

rezimu stetoskopu.
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Prislusenstvi stetoskopu

3. Zvolte pozadovanou frekvenci.

4. Uchopte stetoskop za rukojet a umistéte 1 2
hlavici (2) co nejblize k cilovému vedeni (1),

jak je zndzornéno. /

in136d.jpg
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Udrzba

Obsah kapitoly

A Dalsi bezpecnostni opatfeni viz kapitolu ,Bezpecnost”.

Zakladnipéce ........ciiiiiiiiiiiiinnnn. 58

Vyménabaterii ............... .. 58



Udrzba - 58 UZivatelska prirucka pro UtiliGuard 2
Zdkladni péce

Zakladni péce

Za béZnych provoznich podminek vyZaduje toto zafizeni pouze minimalni Udrzbu. Pro zajisténi delsi
Zivotnosti zafizenti:

¢ Neupoustéjte na zem.

¢ Nevystavujte vysokym teplotam.

o C(istéte navlhéenym hadrem a jemnym mydlem.

¢ Neponoftujte do zadné kapaliny.

¢ KaZdy den zkontrolujte kryt zafizeni a zjistéte, zda na ném nejsou trhliny nebo jina poskozeni. Pokud
je poskozeny kryt, kontaktujte dodavatele produkt( Subsite Electronics a pozadejte o vyménu.

Vymeéna baterii

A\VYSTRAHA Nespravné pouzivani zafizeni mlize zplUsobit smrt nebo
vazné zranéni. Pred pouzitim si prectéte uzivatelskou ptrirucku a vSsechny
dalsi bezpecnostni pokyny.

A\VYSTRAHA TeNe kapalina. Kontakt mize zpUsobit smrt nebo
tézké zranéni. Vyhnéte se kontaktu. PouzZivejte vhodné rukavice. Dalsi

informace viz Bezpecnostni list (SDS).

Prevence zranéni:

¢ Nikdy se nepokousejte nabijet netésny, vybouleny, silné zkorodovany, zamrzly nebo jinak
poskozeny akumulator.

e Dalsi informace ohledné akumulatoru viz bezpe€nostni list (SDS).

UPOZORNENI: NepouZivejte soucasné nové a pouzité baterie.
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Vyména baterii

Prijimac

1. Sejméte kryt baterii.

2. Vyjméte baterie.

3. Vlozte 2 baterii typu D dle vyobrazeni.
4. Nasadte kryt baterii.

e18om003h.eps

Vysilac
1. Sejméte kryt baterii. (ffr L Wi(ﬁ\\\

2. VloZte 10 baterii typu D dle vyobrazeni.
- o - o -

DULEZITE: Lze pouZit lithium-iontovou
baterii. DalSi informace viz strana 64.

3. Nasadte kryt baterii.
_ + = © =

e18om008h.eps

Prislusenstvi — EML

Sejméte kryt baterii.
Vytahnéte drzdk baterii.
VloZte baterie do drzédku podle obrazku.

Nasad'te drzak baterii.

oA W e

Nasadte kryt baterii.

e18om069h.eps
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Technické udaje

Obsah kapitoly

Prijimac .....cciiiiiiiiiiiiiiiinnnnneens 62

Vysila€ ....ciiiiiiiii i i e 64
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UzZivatelska prirucka pro UtiliGuard 2

Prijimac
Prijimac
L
A
M
N (N
e18om001h.eps

Rozméry us Metrické
H Vyska 27.2in 69,1cm
L Délka 12.8in 32,5cm
w Sitka 4.8in 12,2cm
Hmotnost 4.81b 2,2kg
Provoz us Metrické
Ttida ochrany IP: IP65
Teplota

Provozni teplota -4 °Faz122°F | -20°Caz70°C

Teplota skladovani -25°Faz 158°F | -32°Caz70°C
Hloubka

Maximalni automaticka hloubka 20.0 ft 6,0m

Max. hloubka 40.0 ft 12,0m
Max. vykon (pouze metoda pfimého pripojeni pod 9 kHz) 12w 12w
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Prijimac
Baterie us Metrické
Typ Alkalické, typ D
Vydrzna | UtiliGuard 2 Classic: ptiblizné 30 hodin nepfetrzitého pouzivani / 60 hodin pferusovaného
baterie* | pouZivani

UtiliGuard 2: pfiblizné 20 hodin nepfetrzitého pouzivani / 50 hodin prerusovaného pouzivani

*PFi provozu pfi 70 °F (21 °C).
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Vysilac

Vysilaé

N J
o
e18om002h.eps
Rozméry us Metrické
H Vyska 10.0in 25,4 cm
L Délka 12in 30,5cm
w Sitka 7.8in 19,1 cm
Hmotnost 7.81b 3,5 kg
Provoz us Metrické
Ttida ochrany IP: IP65
Provozni teplota -4°Faz122°F | -20°Caz50°C
Max. vykon 12w 12w
Baterie us Metrické
Typ Baleni alkalickych baterii typu D nebo lithium-iontovych baterii (Cislo soucasti 220-2221)

Vydrz na | Alkalické: cca 100 hodin

baterie*

Lithium-iontové: pfiblizné 80 hodin

* Pfi provozu na Urovni vykonu 2.
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Podpora

Postup

O jakékoli poruse nebo vadé zafizeni spolecnosti Subsite Electronics informujte co nejdfive svého prodejce.

Vidy uvedte model, sériové Cislo a pfiblizné datum nakupu zafizeni. Tyto informace by si mél vlastnik
zaznamenat a uloZit v dobé nakupu.

Vratte poskozené soucasti dodavateli k provedeni kontroly a zvazeni zaruky, pokud by se jednalo
o zarucni Ihitu.

Vsechny opravy musi byt provedeny autorizovanym servisnim zatizenim spolecnosti Subsite Electronics.
Opravy provedené jinde budou mit za nasledek neplatnost zaruky.

Zdroje

Publikace

Kontaktujte svého prodejce a pozadejte o publikace a videonahravky tykajici se bezpecnosti, provozu,
udrzby a oprav zafizeni.

Skoleni

Informace o individualnich Skolenich u zakaznika ziskate u svého prodejce.
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Zaruka

Omezena zaruka na elektronicka zafizeni

Na zakladé omezeni a zde uvedenych vyjimek budou zdarma poskytnuty nahradni soucasti a provedeny prace, pokud dojde

k selhani zafizeni kvuli vadé materiadlu nebo dilenskému zpracovani béhem jednoho (1) roku od prvniho komeréniho pouziti. (Viz
nize uvedené vyjimky pro konkrétni produkty.) Zavady budou stanoveny pfi kontrole provedené vyrobcem nebo autorizovanym
servisnim strediskem. Kontrola musi byt provedena do tficeti (30) dnd od data selhani produktu nebo soudasti, a to vyrobcem
nebo autorizovanym servisnim zarizenim. Vyrobce poskytne sidlo kontrolniho zafizeni nebo nejblizSiho autorizovaného prodejce
na zakladé dotazu. Vyrobce si podle této zaruky vyhrazuje pravo na dodavku opravenych nahradnich soucasti, podle toho, co
uvazi za vhodné. Na kazdou zarucni opravu se vztahuje zbytek tovarni zaruky nebo devadesat (90) dnl zéruky na vSechny
opravované soucasti a provedené prace, podle toho, ktery z téchto ¢asovych usekd je delsi.

Vyjimky ze zaruky na produkt:

¢ Na HDD navadéci majaky, lokaliza¢ni majaky a pfislusenstvi se vztahuje zaruka v délce Sesti (6) mésica.
e NaHDD navadéci majaky fady T se vztahuje zaruka v délce tti (3) let a 750 hodin.

¢ Navsechny pouzité elektronické produkty prodané vyrobcem je poskytovana zaruka v délce Sesti (6) mésicd od data
prodeje prodejci

Vyjimky ze zaruky na produkt:

e viechny vady nebo poskozeni zplsobené zneuZitim, nespravnym pouZzitim, nespravnou montazi, zménou, nedbalosti,
Upravou, zanedbanim udrzby nebo pouZiti;

e vsechny vady nebo poskozeni zplsobené zneuzitim, nespravnym pouZzitim, nespravnou montazi, zménou, nedbalosti,
Upravou, zanedbanim udrzby nebo jinym zplsobem pouZiti, neZ pro ktery byly produkty uréeny;

e vsechny vady, poskozeni a zranéni zplisobené nespravnym skolenim, provozem nebo udrzbou produktu zplisobem, ktery
neni v souladu s doporucenim vyrobce;

e viechny baterie, které jsou povaZovany za spotiebni material, a proto se na né nevztahuje tato zaruka;
e vsechny poskozené plasty jsou povazovany za dlsledek nespravného pouzivani nebo nedbalosti, pokud vyrobce neur¢i jinak;

e viechny opravy nebo pokusy o opravu provedené neautorizovanym servisnim zafizenim nebo persondlem budou mit za
nasledek zanik zaruky;

e viechny povinnosti pfi pfijeti a pfepravni poplatky.

e Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét ob¢asné zmény konstrukce a/nebo modernizace produktt a uZivatel je srozumén s tim, ze
vyrobce nemad zadnou povinnost modernizovat jakékoli dfive vyrobené produkty, tak aby obsahovaly kterékoli z téchto zmén.

e \lyrobce, jeho zéstupci, pfifazené subjekty ani materska spole¢nost nenesou v Zddném piipadé odpovédnost za zadné
nepfimé, zvlastni, ndhodné nebo pficinné skody ani za Zadné naklady, ztraty informaci, zisku ¢i obratu, nebo pouZziti na
zékladé jakychkoli narokt vznesenych uZivatelem kvali poruseni zaruky, poruseni smlouvy, nedbalosti, absolutni
odpovédnosti nebo jakékoli jiné pravni teorie. Povinnosti vyrobce v Zzadném pripadé neprekroci ¢astku, kterou uZivatel
uhradil za produkt vyrobce.

e Vyrobce nenese odpovédnost za ztratu pfislusenstvi ani ztratu ¢i smazani datovych médii.

e Je-li stanoveno, Ze platné zakony zakazuji vymahani jakychkoli ustanoveni této zaruky, bude tato zaruka v rozsahu
nezbytném ke spInéni platnych zakon( povazovéna za zménénou.

e Tato zéruka predstavuje kompletni smlouvu mezi vyrobcem a kupujicim. Jakékoli pokyny, které znamenaji odchylku, zménu
nebo roziifeni podminek uvedenych v této pisemné zéruce, nejsou za zadnych okolnosti platné. JAKEKOLI PREDPOKLADANE
ZARUKY VCETNE ZARUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRETN{ POUZITI JSOU VYSLOVNE VYLOUCENY. SPOLECNOST
SUBSITE ELECTRONICS, THE CHARLES MACHINE WORKS, INC. ANI ZADNY AUTORIZOVANY SERVISNi SUBJEKT NENESOU
ODPOVEDNOST ZA ZADNE ZTRATY, VCETNE NASLEDNYCH A NAHODNYCH SKOD, S VYJIMKOU PR{PADU VYSLOVNE
UVEDENYCH V TOMTO DOKUMENTU.
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Servis a opravy

Na zafizeni opravovana u vyrobce nebo v autorizovaném servisnim centru se vztahuje zaruka na vsechny vyménéné soucasti/dily
a provedené prace v délce trvani 90 dnd pocinaje datem opravy.

Opravy HDD navadécich majaka fady T: Je-li spodni montazni celek vyménén na vSech majacich fady T, odpocet 750 hodin zaéne
od nuly (0) hodin. Zaruéni roky budou pokracovat od data registrace produktu.

Na majaky rfady TX, které jsou aktualizovany na majaky fady T, se bude vztahovat zaruka na opravu v délce trvani 90 dn(.

Na majaky fady T, u nichZ uplynula zaruka v délce trvani tfi (3) let, se bude vztahovat zaruka na opravu v délce trvani 90 dn(.
Prodlouzena zaruka

Moznosti prodlouzené zaruky zjistite u mistniho prodejce produktl Subsite.

Podrobnosti o zaruce

Informace ohledné téchto zaruénich podminek ziskate od produktové podpory spole¢nosti Subsite na Cisle (800)846-2713 linka 1;
nebo na adrese 1950 W. Fir, Perry, OK 73077; nebo se obratte na svého mistniho prodejce.

Brezen 2018



Zdruka - 68 UzZivatelska prirucka pro UtiliGuard 2
Zdroje




	Přehled
	Umístění sériového čísla
	Součásti systému
	Přijímač
	Vysílač
	Porty příslušenství

	Určené použití
	Modifikace zařízení
	Regulační upozornění
	Spojené státy
	Kanada
	EU prohlášení o shodě
	Rušení

	O této příručce
	Seznamy s odrážkami
	Seznamy s čísly


	Předmluva
	Obsah
	Přehled
	1
	Předmluva
	9
	Bezpečnost
	13
	Ovládací prvky
	17
	Vyhledat
	29
	Příslušenství
	45
	Údržba
	57
	Technické údaje
	61
	Podpora
	65

	Bezpečnost
	Pokyny
	Klasifikace bezpečnostních upozornění
	Bezpečnostní upozornění

	Ovládací prvky
	Přijímač
	Tlačítkový panel
	Displej
	Nabídka

	Vysílač
	Tlačítkový panel
	Displej
	Nabídka


	Vyhledat
	Příprava obsluhy
	Příprava zařízení
	Propojení přijímače s vysílačem
	Nastavení vysílače
	Volba režimu
	Výběr konfigurace antény
	Měření okolního rušení
	Aktivace frekvencí
	Nastavení zisku přijímače

	Vyhledávání aktivních signálů
	Aktivace směru
	Posun hloubky

	Vyhledávání pasivního signálu
	Vyhledávání signálu majáku
	Metoda špičkového signálu
	Metoda nulového bodu

	Vyhledávání pomocí GPS
	Odstraňování poruch

	Příslušenství
	Příslušenství – EML
	Ovládací prvky
	Vyhledávání značek

	Příslušenství – vyhledávač poruch
	Ovládací prvky
	Tlačítkový panel přijímače
	Vyhledávání poruch

	Příslušenství – svorka přijímače
	Ovládací prvky
	Vyhledávání pomocí svorky přijímače

	Příslušenství stetoskopu
	Ovládací prvky
	Vyhledávání pomocí stetoskopu


	Údržba
	Základní péče
	Výměna baterií
	Přijímač
	Vysílač
	Příslušenství – EML


	Technické údaje
	Přijímač
	Vysílač

	Podpora
	Postup
	Zdroje
	Publikace
	Školení


	Záruka



